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1. Imieinazwisko

dr inz. Krzysztof Goérski
rok urodzenia: 1973 r.

Dane kontaktowe:

e-mail: krzysztof.gorski@uthrad.pl
tel. 48 361 76 59
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2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe — z podaniem nazwy, miejsca
i roku ich uzyskania oraz tytutu rozprawy doktorskiej

1993

1998

2004

technik mechanik,
Technikum Mechaniczne w Kozienicach,

magister inzynier,

Politechnika Radomska im. Kazimierza Putfaskiego,

Wydziat Mechaniczny,

studia ukonczone na kierunku ,mechanika i budowa maszyn”
z wynikiem bardzo dobrym,

Tytut pracy magisterskiej:
“Ocena wptywu wybranego parametru regulacyjnego na poziom hatasu
silnika o ZS AD3.152 zasilanego paliwami roslinnymi”

promotor:
prof. dr hab. inz. Wincenty Lotko, prof. zw. UTH-Radom

doktor inzynier,
Politechnika Radomska im. Kazimierza Putfaskiego,
Wydziat Mechaniczny,

Tytut rozprawy doktorskiej:
,0cena podstawowych parametrow procesu spalania w silniku o zaptonie
samoczynnym w nieustalonych warunkach jego pracy”

promotor:
prof. dr hab. inz. Wincenty Lotko, prof. zw. UTH-Radom
recenzenci:
prof. drinz. Andrzej Niewczas, prof. zw. Politechniki Lubelskiej,
dr hab. inz. Jézef Nita, prof. ndzw. UTH-Radom.



3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych

Od 1999 roku zatrudniony w Zaktadzie Technicznej Eksploatacji Pojazdow, Instytut
Eksploatacji Pojazdéw i Maszyn, Uniwersytet Technologiczno-Humanistycznym im. Kazi-
mierza Putaskiego w Radomiu:

— w okresie 1999 — 2004 na stanowisku asystenta,
— o0d 2004 na stanowisku adiunkta.

Adres aktualnego miejsca zatrudnienia:

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny in. Kazimierza Putaskiego w Radomiu
Instytut Eksploatacji Pojazdow i Maszyn

ul. Chrobrego 45

26-600 Radom



4. Wskazanie osiggniecia wynikajacego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14
marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stop-
niach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.)

a) Tytut osiggniecia naukowego

Moim osiggnieciem naukowym w rozumieniu Ustawy o stopniach naukowych i tytu-
le naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r. z pdzniej-
szymi zmianami, art. 16 pkt 2, jest jednotematyczny cykl publikacji pod tytutem:

,Studium silnika o zaptonie samoczynnym
zasilanego mieszaninami oleju napedowego z eterem
etylo-tert butylowym”.

Uzasadnienie:

Zastosowanie eteru etylo-tert butylowego (EETB lub ETBE — ang. Ethyl tert- Butyl Et-
her) do zasilania silnikdw o zaptonie samoczynnym jest stosunkowo nowym zagadnie-
niem, ktére nie zostato dotychczas w petni rozpoznane. Wykorzystujgc baze danych Web
of Science sprawdzono liczbe dostepnych publikacji z tego obszaru. Wedtug stanu na
dzien 15.02.2014 r., w renomowanych czasopismach o zasiegu ogdélnoswiatowym, zareje-
strowano jedynie 5 publikacji, ktore dotyczg wybranych aspektéw uzycia EETB jako paliwa
do silnikdw o zaptonie samoczynnym. S3 to nastepujgce pozycje:

1. de Menezes, EW; da Silva, R; Cataluna, R; et al.: Effect of ethers and eth-

er/ethanol additives on the physicochemical properties of diesel fuel and on
engine tests. FUEL 2006, Vol. 85, pp. 815-822.

2. Li, Tie; Suzuki, Masaru; Ogawa, Hideyuki: Effects of ethyl tert-butyl ether addi-
tion to diesel fuel on characteristics of combustion and exhaust emissions of di-
esel engines. FUEL 2009, Vol. 88, pp. 2017-2024.

3. Choi, Seung-Hun; Oh, Young-Taig: Analysis Of Oxygenated Component (Butyl
Ether) and EGR Effect on a Diesel Engine. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOD-
ERN PHYSICS B 2010. Vol. 24, pp. 2844-2849.

4. Yee, Kian Fei; Mohamed, Abdul Rahman; Tan, Soon Huat: A review on the evo-
lution of ethyl tert-butyl ether (ETBE) and its future prospects. RENEWABLE &
SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS 2013. Vol. 22, pp. 604-620.

5. Gorski K. ; Asok K. Sen; Lotko W. ; Swat M.: Effects of ethyl-tert-butyl ether ad-
dition on the physicochemical properties of diesel oil and particulate matter
and smoke emissions from diesel engines. FUEL 2012. Vol. 103, pp. 1138-1143.

Dla poréwnania ilos¢ publikacji z zakresu uzycia etanolu lub olejow roslinnych do za-
silania silnikdw o zaptonie samoczynnym zawiera po kilkaset pozycji.

Wskazane 5 artykutéw naukowych (jedna pozycja mojego autorstwa) dostarcza
podstawowej wiedzy z zakresu wykorzystania EETB do zasilania silnikdw o zaptonie samo-
czynnym. Ta podstawowa wiedza zostata przeze mnie wyraznie poszerzona w 4 kolejnych
publikacjach, ktdre sktadajg sie na moje osiggniecie naukowe.


http://apps.webofknowledge.com/CitedFullRecord.do?product=WOS&colName=WOS&SID=V2WXVJJtPtzMe6AK6ZB&search_mode=CitedFullRecord&isickref=WOS:000282197000103
http://apps.webofknowledge.com/CitedFullRecord.do?product=WOS&colName=WOS&SID=V2WXVJJtPtzMe6AK6ZB&search_mode=CitedFullRecord&isickref=WOS:000282197000103

b) Woykaz publikacji wchodzgcych w sktad osiggniecia naukowego

Na jednotematyczny cykl publikacji tworzacych osiggniecie naukowe habilitanta
sktadaja sie nastepujgce prace:

Wincenty Lotko . Krzysztof Gérski - Rafal Longwic

1. Lotko W. Gérski K., Longwic R.:

. . NIEUSTALONE STANY PRACY
Monografia pt.. SILNIKA WYSOKOPREINEGO
Nieustalone stany pracy silnika wy- ZASILANEGO OLEJEM NAPEDOWYM
sokopreznego zasilanego olejem L ETEREM ETYLO-TERT BUTYLOWYM

napedowym z eterem etylo tert bu-
tylowym.

Wydawnictwo Komunikacji i taczno-
$ci, Warszawa 2010.

Opracowatem rozdziaty nr:

3 (str. 27 - 36)
4 (str. 37 —-52)
5 (str. 53 -76)
oraz pkt 6.3 (str. 124 — 176)

Szacunkowy udziat w publikacji: 45%

2. Gorski K., Asok K. Sen:

Impact of Ethyl-Tert-Butyl Ether
(ETBE) Addition to Diesel Oil on En-
gine Knock. Rozdziat w monografii
pt. Diesel Fuels: Characteristics, Per-
formances and Environmental Im- CHARACTERISTICS, PERFORMANCES

pacts. Praca pod redakcja Cristobal AND ENVIRONMENTAL IMPACTS
Silva and Agustin Rivera.

Nova Science Publishers USA, 2013,
pp. 169-181

= AGUSTIN RIVERA
Vadh EDITORS

Opracowatem rozdziat nr 7

Szacunkowy udziat: 60%




3.

Gorski K., Asok K. Sen, Lotko W.,
Swat M.:

Effects of ethyl-tert-butyl ether addition
on the physicochemical properties of di-
esel oil and particulate matter and
smoke emissions from diesel engines.

FUEL. Vol. 103/2013, pp. 1138-1143.
Elsevier 2012.

50%

Szacunkowy udziat w publikacj

Lotko W. Gorski K.:
Monografia pt.:

Zasilanie silnika wysokopreznego mie-
szaninami ON i EETB.

Wydawnictwo Naukowo Techniczne. War-

szawa 2011.
Opracowatem rozdziaty:

2 (str. 24 - 108),

5 (str. 147 — 171),
6 (str. 172 —196)
8 (str. 214 —235).

Szacunkowy udziat w publikacji: 60%

Fuel 103 201311381143

Contents lists svailable at SeiVerse ScienceDirect

Fuel

journal homepage: www elsevier com/locate/uel

Short communication

Effects of ethyl-tert-butyl ether (ETBE) addition on the physicochemical
properties of diesel oil and particulate matter and smoke emissions
from diesel engines
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raduction teristics at low temperatures, and cetane number of the various

formulations. It was found that ETBE can significantly altcr the vis-

point and distillation curve) and reduce the

cetane number, impairing the fuel's perfarmance [13]. n contras,
the effect of ETBE addition on other properties, namely, densi

Diesel engines are clent than and ar
therefore widely used in heavy-duty applications such as trucks
and buses as well as agriculcural and mining eguipment. However,
amajor concern with diesel engines is that they often emit unde-  and low temperature characteristics were not found to be very sig-
sitablle amounts of harmful gases such as carbon monoxide (CO),  nificant. Li et al. [15] investigated the effect of adding ETBE to die-
nitiogen oxides (NO). total hydrocarbons (THCS) and particulate sl ail on the combustion characteristics and exhatst emissions of
matter (PM) and smoke into the atmosphere Different measures & common rail direct injection high rates of
have been proposed by researchers te minimize these exhaust  cooled exhaust gas recirculation (EGR). Test fuels were prepared
emissions and thereby control air pollution. One such measure is by blending 10, 20, 30 and 40 vol ETBE to diesel oil. They bserved
to use oxygenates as additives to dicsel oil [L-8]. Among the vari-  that increasing ETBE fraction in the fuel helps to suppress smoke
s oxygenates, ethanol b of  emission EGR, but a ton high [raction of ETBE leads
50 of the exhaust gases and PM [9-13]. Another oxygenare pro-  to misfires at higher EGR rates, While the combustion nofse and
pused for use with diese] oilis ethyl-terr-buty] echer (ETBE), which  NOx emissions increase with an increase in ETBE fraction at rela-
is synthesized from ethanol and isebutane. tively low EGR rases. they can be suppressed to low levels by
have been a few studies on investigating the effect of  increasing the rate of EGR They also found that there was no sig-
ETBE addition to diesel oil. In a recent work, De Menezes ct al.  nificant increase in THC and CO emissions due to ETBE, but ETBE
[14] examined the effect of adding ETBE 1o diesel oil on the phys-  addition resulted in increased aldehyde emissions, compared to
icochemical properties of the mixture, They added ETBE in volu-  diesel ol especially at low EGR levels
meric proportions of 5%, 10% 15% and 20% to Brazilian diesel oil Several researchers have investigated the effect of adding oxy-
and examined their effect on density, viscosity, volatility, charac-  genates other than ETBE to diesel oil on smoke emissions. Among
them, Kozak [16] reported a significant decrease in smoke
emissions in a diesel engine fueled by a mixture of diesel oil and
n-butanol. Lei et al.[17] found that ethanol added tn diesel oil can
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201t Exropean Biowsass Conference and Exkiition, 1522 June 2012, Milan. nly

5. Gorski K., Smigins R.:

IMPACT OF ETBE FRACTION IN DIESEL OIL ON COMBUSTION PROCESS AND SMOKE EMISSION

Impact of ETBE Fraction in Diesel Oil on
Combustion Process and Smoke Emission

Proceedings of 20" European Biomass
Conference and Exhibition. Milan, 18-22
June 2012. pp. 1937 — 1943.

I INIRODUCTION

Szacunkowy udziat w publikacji: 75%

Wsréd wymienionych pozycji na szczegdlng uwage zastuguje monografia pt. ,,Zasila-
nie silnika wysokopreznego mieszaninami ON i EETB”. Za wspodtautorstwo tej monografii
w dniu 19 grudnia 2012 roku uzyskatem nagrode Minister Nauki i Szkolnictwa Wyiszego.
Dyplom potwierdzajgcy uzyskanie nagrody przedstawiono w zataczniku 4. Przyznana na-
groda ma charakter zespotowy. Nagrode otrzymat takze prof. dr hab. inz. Wincenty Lotko,
prof. zw. Uniwersytetu Technologiczno — Humanistycznego im. Kazimierza Putaskiego
w Radomiu. Udziat poszczegdlnych autoréw w nagrodzie wynosi po 50%.

Do realizacji prac dotyczacych badan nad zastosowaniem EETB do zasilania silnika
o zaptonie samoczynnym udato mi sie ponadto zaangazowa¢ miedzynarodowy zespot na-
ukowcow w skfadzie:

prof. Wincenty Lotko - UTH Radom
2. prof. Asok K. Sen - Indiana University
3. drhab. inz. Rafat Longwic - Politechnika Lubelska
4. drhab. inz. Grzegorz Litak - Politechnika Lubelska
5. drinz. Ruslans Smigins - Latvia University of Agriculture
6. drinz. Marcin Przedlacki - Politechnika Warszawska
7. drinz. Marek Swat - Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu

Doswiadczenie badawcze ww. 0séb, ich wsparcie organizacyjne i merytoryczne po-
zwolito mi zrealizowaé szeroki zakres badan, ktérych wyniki opublikowano w pracach
b.1-5. Wszystkie te publikacje majg charakter wspétautorski. Jednak chciatbym podkreslic,
ze jestem pomystodawcy realizacji badan, ktére doprowadzity do przygotowania wskaza-
nych prac naukowych (b.1-5).



c¢) Charakterystyka celu naukowego ww. pracy i osiggnietych wynikéow
wraz z omowieniem ich ewentualnego wykorzystania

Badania, ktére pozwolity przygotowaé prace b.1-5, prowadzono w celu okreslenia
przydatnosci eteru etylo-tert butylowego (EETB) w mieszaninie z olejem napedowym (ON)
do zasilania silnika o zaptonie samoczynnym. Starano sie réwniez uzasadni¢ zmiane reali-
zacji zachodzgcych w nim proceséw roboczych pod wptywem ON do ktérego dodano EETB
w objetosci 10, 20, 30i 40%.

W ramach tak okreslonego celu wykonatem ocene wptywu dodatku EETB do ON na
zmiane wybranych parametréw fizykochemicznych takich jak:

— lepkosc¢ kinematyczna,

— gestos,

— napiecie powierzchniowe,
— liczba cetanowa,

— smarnosg,

— wartos¢ opatowa,

— oddziatywanie korozyjne.

Ponadto zrealizowatem badania mieszalnosci EETB z ON oraz przeprowadzitem ana-
lize literaturowg w zakresie kompatybilnosci EETB z materiatami stosowanymi w uktadzie
paliwowym silnika oraz ocene biodegradacji tego eteru i jego oddziatywania na organizmy
zywe.

Wykonatem rowniez niezbedne badania, a nastepnie przeprowadzitem analize uzy-
skanych wynikow w zakresie okreslenia wptywu dodatku EETB do ON na:

— emisje czgstek statych (PM),

— stezenie w spalinach nastepujgcych sktadnikéw: CO, CO2, HC, NOx,
— emisje natezenia dZwieku,

— zjawisko stuku silnika,

— efektywnosc jego pracy,

— zmiane mocy i momentu obrotowego,

— zmiane parametréw opisujgcych realizacje wtrysku paliwa,

— zmiane parametréw procesu spalania paliwa,

— dynamike procesu przyspieszania watu korbowego.

Warto podkreslié, ze zrealizowanie tak szerokiego zakresu prac wymagato réowniez
przygotowania:

— oprogramowania umozliwiajgcego rejestracje parametrow szybkozmiennych
silnika w zaleznosci od zmian potozenia watu korbowego oraz czasu,

— algorytmoéw przetwarzania zarejestrowanych sygnatéw,

— algorytmoéw umotzliwiajgcych obliczanie wartosci analizowanych parame-
tréow.

Wszystkie te zadania wykonatem samodzielnie. Do tego celu byto niezbedne wyko-
rzystanie nastepujacych programoéw: TestPoint oraz MathCad z rozszerzonym pakietem
Wavelets Extension Pack. Zastosowanie pakietu do analizy falkowej pozwolito mi m.in.
usuwac zaktdcenia z zarejestrowanych sygnatdw. Ponadto, stosujgc dyskretng transfor-
mate falkowg przygotowatem niezbedne arkusze kalkulacyjne, ktére pozwolity mi prze-
prowadzié¢ analize zjawiska stuku w badanym silniku zasilanym mieszaninami EETB-ON.



Na podstawie uzyskanych przeze mnie wynikdw moge stwierdzi¢, ze EETB tatwo
miesza sie z olejem napedowym tworzac jednofazowa ciecz. Nie ulega ona rozwarstwie-
niu pod wptywem zmian temperatury lub obecnosci wody w paliwie. W swoich badaniach
stwierdzitem, ze EETB dodany do ON znaczgco obniza wartos¢ liczby cetanowej (LC) i lep-
kosci kinematycznej. Ponadto nieznacznemu obnizeniu ulega gesto$¢, napiecie po-
wierzchniowe i warto$¢ opatowa. Zmiany witasnosci fizykochemicznych badanych miesza-
nin maja wptyw na realizacje procesdw roboczych silnika. Szczegéty tych badan i uzyska-
nych wynikéw zostaty szczegdétowo opisane w publikacjach b.1-5. Widoczny jest m.in.
wptyw mniejszej lepkosci EETB w stosunku do ON na obnizenie nadci$nienia wtrysku mie-
szanin EETB-ON do komory spalania. Wptywa to na zmniejszenie predkosci ruchu iglicy.
W takich warunkach maksymalny wznios iglicy jest takze mniejszy. Zauwazytem, ze EETB
jedynie w niewielkim stopniu pogarsza smarnos¢ paliwa i nie intensyfikuje on proceséw
korozyjnych na ptytkach miedzi. Dostepne informacje producentéw popularnych materia-
téw (np. Viton firmy DuPont), stosowanych w uktadach paliwowych silnikdw wskazujg, ze
sg one odporne na dziatanie EETB. Na podstawie wykonanej analizy literaturowej, w za-
kresie oddziatywania EETB na $srodowisko naturalne stwierdzitem, ze biodegradacja EETB
zachodzi nieco szybciej w stosunku do eteru metylo-tert butylowego (EMTB), ktory
w przesztosci stosowano jako dodatek zawierajgcy tlen do benzyn silnikowych Obydwa te
etery nie s3g klasyfikowane jako substancje kancerogenne. Jednak dtugotrwata ekspozycja
na ich stezone opary jest szkodliwa i moze doprowadzi¢ nawet do Smierci.

Bazujac na wynikach moich badan zaobserwowano, ze nawet niewielki dodatek
EETB do ON znaczgco zmniejsza emisje czgstek statych z silnika, a ponadto zmniejsza za-
czernienie spalin. Mozna to ttumaczy¢ obecnoscia tlenu w czgsteczce EETB, jego wiekszg
wartoscig masowego wskaznika H/C (woddr/wegiel) w stosunku do ON oraz brakiem wig-
zan podwajnych, co sprzyja poprawie jakosci spalania. Rowniez stezenia CO i HC w gazach
spalinowych sg stosunkowo niewielkie dla szerokiego zakresu warunkéw pracy badanego
silnika. Zaobserwowano, ze wzrost jego obcigzenia oraz przyspieszony wtrysk paliwa wy-
raznie zwiekszajg stezenie NOx w spalinach niezaleznie od zawartosci EETB w mieszaninie
z ON.

Mniejsza w stosunku do ON liczba cetanowa mieszanin EETB-ON powoduje wydtu-
zenie okresu opdznienia samozaptonu paliwa. W konsekwencji zaobserwowano wieksze
przyrosty cisnienia w komorze spalania silnika, z rownoczesnym zwiekszeniem emisji na-
tezenia dzwieku. Ponadto, w celu scharakteryzowania wptywu mieszanin EETB-ON na
zjawisko stuku w silniku o zaptonie samoczynnym wykorzystatem dyskretng transformate
falkowa dla analizy sygnatu cisnienia zarejestrowanego w cylindrze. Wyniki tych badan
pokazaty ze dodawanie EETB do oleju napedowego powoduje wzrost energii stuku. Row-
niez z tego powodu silnik o zaptonie samoczynnym zasilany mieszaninami EETB-ON moze
by¢ zrédtem wiekszej emisji natezenia dzwieku .

Jak juz wspomniano, EETB w mieszaninie z ON powoduje wydtuzenie okresu opéz-
nienia samozaptonu paliwa. Nastepnie zaczyna sie ono gwattownie spalaé czemu towarzy-
szg wieksze przyrosty cisnienia w komorze spalania. Dla odpowiednich regulacji kata wy-
przedzenia wtrysku paliwa te przyrosty mogg wystgpic tuz przed GMP (tzw. gérne martwe
potozenie ttoka). Towarzyszy temu poprawa efektywnosci pracy silnika, ale kosztem wiek-
szego obcigzenia jego uktadu korbowo-ttokowego oraz wiekszej emisji akustyczne;j.
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Podsumowujgc uzyskane rezultaty moich prac stwierdzam, ze mozliwe jest zasto-
sowanie niewielkiej ilosci EETB (do 10% objetosciowo) w mieszaninie z ON do zasilania
silnikdw o zapfonie samoczynnym. Jednak moze to wymagac zastosowania dodatkow
zwiekszajacych liczbe cetanowg aby przyspieszy¢ zapton mieszaniny EETB-ON. Ponadto
powinny by¢ zastosowane dodatki poprawiajgce smarnos¢ mieszanin EETB-ON, aby byta
ona poréwnywalna z olejem napedowym. Réwniez zasady transportu takich mieszanin
oraz uktady paliwowe silnikdw musiatyby spetnia¢ podobne wymagania do tych, ktore
obowigzujg dla benzyny. Warto zauwazyé, ze temperatura zaptonu EETB wynosi -19 °C.
Z tego powodu zasady bezpieczennstwa w zakresie stosowania mieszanin EETB-ON powin-
ny byé poréwnywalne do tych, ktére obowigzujg dla tatwopalnych cieczy.

5. Omowienie pozostatych osiggnie¢ naukowo — badawczych

Dziatalnos¢ naukowo — badawcza
w okresie przed uzyskaniem stopnia doktora

W okresie przed obrong pracy doktorskiej tj. do 1 kwietnia 2004 roku realizowatem
badania naukowe pod kierownictwem prof. dr hab. inz. Wincentego Lotko. Badania byty
ukierunkowane przede wszystkim na ocene wtasnosci paliw tzw. reformutowanych
i pochodzgcych z olejéw roslinnych. Starano sie réwniez okresli¢c wptyw tych paliw i ich
mieszanin na realizacje wybranych proceséw roboczych w silniku o zaptonie samoczyn-
nym. Wyniki tych badan byty publikowane przede wszystkim w czasopismach i monogra-
fiach
o zasiegu krajowym oraz materiatach nastepujgcych konferencji:

— KONES,

— KONMOT,

— TransComp,

—  Konsspal,

—  Explo— Diesel & Gas Turbine,

—  Pojazd a Srodowisko,

— Badania Symulacyjne w Technice Samochodowej.

Szczegdtowy wykaz 25 publikacji przedstawiono w zataczniku nr 5.

W dniu 1 kwietnia 2014 roku na Wydziale Mechanicznym Politechniki Radomskie;j
uzyskatem stopien naukowy doktora w specjalnosci ,mechanika i budowa maszyn”. Te-
matem mojej rozprawy doktorskiej byta ,,Ocena podstawowych parametrow procesu spa-
lania w silniku o zaptonie samoczynnym w nieustalonych warunkach jego pracy”.

W rozprawie doktorskiej starano sie oceni¢ wptyw paliw tzw. reformutowanych (ole-
ju napedowego miejskiego, oleju napedowego w odmianie zimowej i letniej) na zmiane
realizacji proceséw roboczych silnika o zaptonie samoczynnym. Badania wykonano w wa-
runkach nieustalonych tj. wykorzystujagc metode przyspieszania watu korbowego silnika
nieobcigzonego zewnetrznym momentem oporowym.

Po obronie doktoratu moja dziatalnos¢ naukowa zostata ukierunkowana na realiza-
cje nowych prac badawczych, a szczegdélnie w zakresie zastosowania wybranych alkoholi
i eterow do zasilania silnika o zaptonie samoczynnym.
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Dziatalno$¢ naukowo — badawcza
w okresie po uzyskaniu stopnia doktora

Na moj dorobek naukowy, ktéry zgromadzitem po uzyskaniu stopnia doktora sktada-
jg sie nastepujace prace:

— 6 monografii (2 jako autor (rys. 5.1), 4 jako wspdtautor),

— 4 artykuty naukowe opublikowane w czasopismach znajdujgcych sie bazie Jour-
nal Citation Reports (JCR),

— 29 publikacji naukowych opublikowanych w czasopismach miedzynarodowych
lub krajowych innych niz znajdujace sie w bazie JCR,

— 7 referatéw na miedzynarodowych lub krajowych konferencjach tematycznych,

— 3 podreczniki akademickie,

— 4 projekty badawcze (3 jako kierownik, 1 gtéwny wykonawca).

a) - Krzysziol Girski

WYBRANE ASPEKTY
DIAGNOSTYKI POKEADOWEJ
POJAZDOW SAMOCHODOWYCH

—

el lr

Rys. 5.1. Oktadki monografii:
a) Gorski K.: Wybrane aspekty diagnostyki poktadowej pojazdéw samochodowych.
Monografia nr 102. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom, 2007.
b) Gorski K.: Ocena podstawowych parametrow procesu spalania w silniku o zapfonie sa-
moczynnym pracujgcym w stanach nieustalonych. Monografia nr 74. Wydawnictwo Poli-
techniki Radomskiej, Radom, 2005.

Zestawienie wymienionych publikacji, ktére przygotowywatem po doktoracie przed-
stawiono w zataczniku nr 2 - dokument przygotowany zgodnie ze wzorem CK.

Podsumowanie punktowe mojego dorobku naukowego uzyskanego po doktoracie
opracowano na podstawie zasad przedstawionych w:
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1.

ROZPORZADZENIE MINISTRA NAUKI | SZKOLNICTWA WYZSZEGO z dnia 13 lipca
2012 r. w sprawie kryteridw i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom
naukowym.

ROZPORZNDZENIE MINISTRA NAUKI | SZKOLNICTWA WYZSZEGO z dnia 17
pazdziernika 2007 r. w sprawie kryteridéw i trybu przyznawania oraz rozliczania
srodkéw finansowych na dziatalnos¢ statutowa.

ROZPORZNDZENIE MINISTRA NAUKI | SZKOLNICTWA WYZSZEGO z dnia 24 lipca
2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie kryteridw i trybu przyznawania oraz
rozliczania srodkéw finansowych na dziatalno$é statutowa.

Szczegbdtowe zestawienie informacji o publikacjach, ktére sktadajg sie na dorobek

naukowy habilitanta, uzyskany po uzyskaniu stopnia doktora pokazano w Tab. 5.1.

Tabela . 5.1. Zestawienie dorobku naukowego dr inz. Krzysztofa Gérskiego (prace po doktoracie)

L.p. | Rodzaj publikacji Liczba publikacji | Liczba punktéw
1. Publikacje w czasopismach posiadajgcych IF 4 95

2. Publikacje w czasopismach nie posiadajgcych IF 29 92

3. Monografie lub rozdziaty w monografiach 6 42

4, Podreczniki akademickie 3 29
Razem: 258 pkt

Wykorzystujgc baze danych Web of Science sprawdzono, ze 4 prace opublikowane w cza-
sopismach posiadajgcych IF byty cytowane 42 razy. tgczny IF czasopism, w ktdrych opubli-
kowano te prace wynosi 8,564, a indeks Hirscha odpowiada 2 jednostkom.

W okresie po uzyskaniu stopnia doktora kierowatem lub bytem wykonawcg naste-

pujacych prac:

a)

b)

d)

Kierownik i gtdwny wykonawca pracy wtasnej nr 2169/24/B, pt. Ocena wtasnosci
dynamicznych silnika o zaptonie samoczynnym zasilanego biopaliwami. Zlecenie
Politechniki Radomskiej w latach 2004-2005.

Kierownik i gtdwny wykonawca pracy wtasnej nr 2383/24/B, pt. Ocena wybranych
parametréw procesu wtrysku i spalania w silniku AD3.152 zasilanego paliwami
EMKOR. Zlecenie Politechniki Radomskiej w latach 2006-2007.

Kierownik i gtdwny wykonawca pracy wtasnej nr 2629/24/B, pt. Ocena mozliwosci
wykorzystania mieszaniny oleju napedowego z alkoholami do zasilania silnikow

o zaptonie samoczynnym. Zlecenie Politechniki Radomskiej w latach 2008-2009.
Gtéwny wykonawca projektu badawczego wtasnego Nr NN509 074837 realizowa-
nego na podstawie umowy nr 0748/B/T02/2009/37, zawartej pomiedzy Ministrem
Nauki i Szkolnictwa Wyzszego oraz Politechnikg Radomska. Tytut grantu: Badania
procesdw wtrysku i spalania w silniku o zaptonie samoczynnym zasilanym miesza-
ninami oleju napedowego i eteru etylo-tert-butylowego. Okres realizacji: 2009-
2011.
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Od 2010 roku w ramach mojej aktywnosci naukowej wykonatem 10 recenzji publi-
kacji dla zagranicznych wydawnictw m.in.:

Elsevier

(czasopisma: FUEL, Biomass & Bioenergy),

Scientific Research Publishing Inc.

(czasopismo: Smart Grid and Renewable Energy),

Institute of Research and Development of Walailak University
(czasopismo: Walailak Journal of Science and Technology),

Science Publishing Group

(czasopismo: International Journal of Renewable and Sustainable Energy),
American V-King Scientific Publishing LTD

(czasopismo: International Journal of Mechanic Systems Engineering).

Jestem réwniez cztonkiem zespotéw redakcyjnych czasopism:

Engineering, od 2010 r.

(http://www.scirp.org/journal/eng/),

Walailak Journal of Science and Technology, od 2011 r.
(http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst/about/editorialTeam),
Engineering Management, od 2012 .
(http://www.vkingpub.com/em/editorialBoard.aspx),

International Journal of Renewable & Sustainable Energy, od 2012 .
(www.sciencepublishinggroup.com/journal/editorialboard.aspx?journalid=169)
Scientific Journal of Mechanic Engineering, od 2013 roku
(http://www.sj-me.org/editorialBoard.aspx),

Science Road Journal, od 2013 roku
(http://newcpress.com/index.php/srj-editorial-board).

Niezbedne potwierdzenia udziatu w zespotach redakcyjnych ww. czasopism sg do-
stepne pod wskazanymi adresami internetowymi oraz za pomocy certyfikatow, ktére po-
kazano w zatgczniku nr 4.

Po doktoracie, za mojg dziatalnos$¢ na rzecz nauki otrzymatem trzy nagrody JM Rek-
tora Politechniki Radomskiej tj.:

1.

nagrode indywidualng Il stopnia Rektora Politechniki Radomskiej za monografie
pt. ,,Ocena podstawowych parametréw procesu spalania w silniku o zaptonie
samoczynnym pracujgcym w stanach nieustalonych”. Radom 2005,

nagrode indywidualng Il stopnia Rektora Politechniki Radomskiej za cykl publika-
cji z zakresu badan proceséw dynamicznych i diagnostyki silnika spalinowego.
Radom 2006,

nagrode indywidualng Ill stopnia Rektora Politechniki Radomskiej za osiggniecia
naukowe. Radom 2008.

Kopie dyploméw potwierdzajgcych uzyskanie nagréd pokazano w zatgczniku nr 4.

& Gorslan
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