Kierunek: Samochody i Bezpieczenstwo w Transporcie Drogowym

dr hab. inz. Andrzej Puchalski, prof. nadzw. UTH

specjalnos¢: wszystkie
studia stopnia : |

LP | TEMAT OPIS TEMATU
1 | Projekt wybranego Srodowiska pracy i | Analiza typowych aplikacji wykorzystujacych systemy robotyki
programu sterowania robotem w przemysle motoryzacyjnym. Wykonanie projektu wybranego
Kawasaki przy wykorzystaniu Srodowiska pracy i programu sterowania robotem z uzyciem
symulatora K-Roset symulatora
2. | Projekt inteligentnego sterowania Analiza przyktadowych zastosowan sterownikéw przemystowych
ruchem ulicznym przez sterownik PLC | PLC w dziedzinie motoryzacji. Wykonanie i uruchomienie
dla modelu laboratoryjnego programu sterowania ruchem ulicznym na skrzyzowaniu
sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu
dr hab. inz. Andrzej Rézycki, prof. nadzw.
Specjalnos¢: Bezpieczenstwo w Transporcie Drogowym
stacjonarne | st.
L.p. TEMAT OPIS TEMATU

Analiza widocznosci w ruchu
przedzderzeniowym

Praca eksperymentalna. Wykonanie badan symulacyjnych analizy
wzajemnej widocznosci uczestnikow zadrzenia drogowego. Do badan
wykorzystany bedzie program V_Sim firmy Cyborgldea

2. Analiza mozliwos$ci wykorzystania Praca eksperymentalna. Wykonanie dokumentacji fotograficznych
dokumentacji fotograficznej do uszkodzonych samochodow. Analiza wzajemnych uszkodzen w
ustalania wzajemnych korelacji srodowisku graficznym programu V-Sim
uszkodzen pojazdow

3. Analiza dokladnosci przeksztalcen Praca eksperymentalna. Oznakowanie wybranego planu zdarzenie.
fotogrametrycznych planu zdarzenia Wykonanie dokumentacji fotograficznej. Wykonanie przeksztalcen

fotogrametrycznych w programie Photorect firmy Cyborgldea. Analiza
doktadno$ci odtworzonych wymiardéw.

4, Zastosowanie programu V-Sim do Praca eksperymentalna. Wykonanie symulacji komputerowej w
symulacji wypadku drogowego z programie  V-Sim.  Analiza  uzyskanych  wynikow  badan
udzialem pieszego symulacyjnych.

Specjalnos¢: Diagnostyka i naprawa samochodow

5. Uklad kogeneracyjny z silnikiem Praca eksperymentalna. Omoéwienie uktadéw kogeneracyjnych.
spalinowym - koncepcja stanowiska Wykonanie badan majacych na celu ocen¢ wykorzystania silnika

spalinowego go kogeneraciji.

6. Zastosowanie autonomicznego Praca eksperymentalna. Wykorzystanie sterownika PerfectPower do

komputera Perfect Power do
sterowania osprzetem silnika
spalinowego o zaplonie iskrowym

sterowania wybranym uktadem osprzetu silnika. Wykonanie badan na
stanowisku hamulcowym wyposazonym w czterosuwowy silnik o
zaptonie iskrowym.




dr inz. Bogdan Pawtowski

specjalnos¢: Diagnostyka i naprawa samochodow

studia: | stopnia stacjonarne

LP | TEMAT OPIS TEMATU

1 | Analiza uktadéw napedowych Celem pracy jest przeglad wykorzystania hybrydowych uktadéw
samochodéw hybrydowych napedowych oraz ich diagnostyka.

2 | Analiza wptywu przemieszczen Celem pracy jest przeprowadzenie oceny wptywu przemieszczen
punktow nadwozia na geometrie punktdw mocowan zawieszen na ich geometrie. Modernizacja
zawieszen samochodu. stanowiska. Przeprowadzenie badan na stanowisku oraz na

wybranych pojazdach z wykorzystaniem systeméw HOFMANN,
BEISSBARTH oraz GENESIS Velocity. Analiza badan.
studia: | stopnia niestacjonarne
dr inz. Bogdan Pawtowski
| LP [ TEMAT OPIS TEMATU

1 | Analiza budowy i naprawy nadwozi Celem pracy jest identyfikacja budowy nowoczesnych nadwozi

samochodéw osobowych. wspotczesnych samochodéw oraz analiza ich ewentualnych
uszkodzen eksploatacyjnych i powypadkowych oraz technologia
naprawy. Analiza technologii napraw z uwzglednieniem ich
wptywu na bezpieczenstwo czynne i bierne. Przeprowadzenie
napraw oraz analiza ich kosztéw z wykorzystaniem systemu
AUDATEX.

2 | Analiza budowy i dziatania Celem pracy jest przeglad budowy i dziatania automatycznych
automatycznych skrzyn biegéw. skrzyni biegéw. Wykonanie przekroju wybranej automatycznej

skrzyni biegéw oraz analiza jej dziatania od strony trakcyjne;.

3 | Temat wolny do uzgodnienia ze
studentem

Prof. dr hab. inz. Danuta Kotnarowska
Kierunek: Samochody i Bezpieczernstwo w Transporcie Drogowym
stacjonarne | st.
L.p. TEMAT OPIS TEMATU
Ocena jakos$ci powierzchni starzonych | Czes$¢ teoretyczna
klimatycznie powtok lakierniczych Kryteria oceny jakosci powierzchni powtok lakierniczych.
nadwozia samochoddw Analiza przyczyn uszkodzen eksploatacyjnych powtok lakierniczych
nadwozia samochodow
Czesc eksperymentalna
Uruchomienie badan starzeniowych powtok lakierniczych na stacji
klimatycznej.
Wykonanie dokumentacji uszkodzehA warstw powierzchniowych
powtok lakierniczych nadwozia samochoddw.
Analiza wptywu starzenia klimatycznego na jakos¢ powtok
lakierniczych nadwozia samochodéw
2, Wptywu stezenia solanki na stopien Czesc teoretyczna

zuzycia korozyjnego nadwozia
samochoddéw

Metody oceny stopnia zuzycia korozyjnego nadwozia samochodéw
Ocena wptywu zasolenia jezdni na zuzycie korozyjne powtok
lakierniczych nadwozia samochodéw

Czes¢ eksperymentalna

Uruchomienie przyspieszonych badan powtok lakierniczych pod
wptywem solanki o stezeniu (3, 5, 10)%

Analiza i ocena wptywu okresu oddziatywania solanki na zuzycie




korozyjne powtok lakierniczych nadwozia samochodéw
Wykonanie dokumentacji fotograficznej uszkodzen korozyjnych
powtok lakierniczych

elektrycznego

3. Ocena wptywu promieniowania Cze$¢ teoretyczna
ultrafioletowego na wtasnosci Analiza  destrukcji  powtok  lakierniczych  pod  wptywem
dekoracyjne powtok lakierniczych promieniowania ultrafioletowego (UV)
nadwozia samochodow Przeglad metod badan wtasnosci dekoracyjnych powtok lakierniczych
0 Cze$é¢ eksperymentalna
Uruchomienie przyspieszonych badan powtok lakierniczych pod
wptywem promieniowania UV
Analiza i ocena wptywu okresu oddziatywania promieniowania UV na
utrate wtasnosci dekoracyjnych powtok lakierniczych nadwozia
samochoddéw
Wykonanie dokumentacji fotograficznej powtok lakierniczych
starzonych UV
4. | Analiza przyczyn powstawania wad Czgs¢ teoretyczna
oraz uszkodzen powiok lakierniczych | Przeglad wad produkcyjnych powtok lakierniczych
nadwozia samochoddéw Przeglad rodzajéw uszkodzen eksploatacyjnych powtok lakierniczych
Metody naprawy uszkodzen eksploatacyjnych powtok lakierniczych
Czes¢ eksperymentalna
Wykonanie dokumentacji fotograficznej typowych wad produkcyjnych
oraz uszkodzen eksploatacyjnych powtok lakierniczych nadwozia
samochoddw.
Uzasadnienie przyczyn wad oraz uszkodzen eksploatacyjnych powtok
lakierniczych samochodéw
5. Analiza wptywu warunkéw eksploatacji | Czes¢ teoretyczna
na zuzycie erozyjne powtok lakierniczych | Charakterystyka erozyjnego zuzywania powtok lakierniczych nadwozia
nadwozia samochoddéw samochodéw w réznych srodowiskach eksploatacji
Czes¢ eksperymentalna
Wykonanie dokumentacji fotograficznej eksploatacyjnych uszkodzen
erozyjnych powtok lakierniczych nadwozia samochodéw
Analiza i ocena wptywu rodzaju srodowiska eksploatacji na kinetyke
zuzywania erozyjnego powtok lakierniczych nadwozia samochoddéw.
dr hab. inz. Iwona Komorska , prof. nadzw. UTH
specjalnosé: wszystkie
studia stacjonarne | stopnia
LP | TEMAT OPIS TEMATU
1 Modelowanie i symulacja sytemu Celem pracy jest opracowanie modelu sterowania elektroniczng
stabilizacji predkosci jazdy przepustnicg w programie Matlab/Simulink oraz jego
samochodu implementacja na uktadzie rzeczywistym
2 Uktad wyznaczania i wizualizacji Celem pracy jest realizacja uktadu szacujgcego i wyswietlajgcego
chwilowego zuzycia paliwa dla silnika | chwilowe zuzycie paliwa dla silnika GDI oraz wyznaczenie
spalinowego na bazie systemu »mapy” chwilowego zuzycia paliwa
Arduino
3 Dobor napedu samochodu Celem pracy jest dyskusja na temat wykorzystania réznych

typow silnikéw do samochodu elektrycznego oraz opracowanie
programu wspomagajgcego dobdr mocy silnika elektrycznego




Specjalnos¢: Diagnostyka i Naprawa Samochoddw

Studia stopnia: | (inzynierskie), stacjonarne
prof. nadzw. dr hab. inz. Krzysztof Gorski

L.p. | TEMAT OPIS TEMATU

1. Badanie temperatury wrzenia ptynéw Praca eksperymentalna, ktdrej celem jest zbadanie temperatury
hamulcowych wrzenia ptynéw hamulcowych w pojazdach. Rezultatem pracy ma

by¢ nowa wiedza o stanie eksploatacyjnym ptynéw hamulcowych
pojazdéw w okreslonej populacji.

2. Wptyw mieszanin eteru dietylowego z Praca eksperymentalna, ktdrej celem jest wykonanie badan nad
olejem roslinnym na zadymienie spalin wptywem wybranych eteréw, ktére mozna dodawac do olejéow
silnika o zaptonie samoczynnym roslinnych na zmiane zaczernienia spalin silnika diesla
pracujacego w stanach ustalonych

3. Aspekty ekologiczne pracy silnika o Praca eksperymentalna, ktérej celem jest przeprowadzenie oceny
zaptonie samoczynnym zasilanego wptywu dodatku 4% (objetosciowo) wody do oleju napedowego na
mikroemulsjg paliwowg parametry ekologiczne pracy silnika o ZS.

4. Ocena oddziatywania korozyjnego Praca eksperymentalna. Jej celem jest zbadanie wptywu wybranych
wybranych mikroemulsji paliwowych do mikroemulsji wodno-paliwowych na korozje miedzianych ptytek.
silnikéw o zaptonie samoczynnym

5. Badanie zmian temperatury wrzenia ptynu | Praca eksperymentalna, ktérej celem jest zbadanie wptywu wody
hamulcowego w klasie DOT5 zaabsorbowanej przez ptyn DOT5 na zmiane temperatury jego

wrzenia

6. Stanowisko dydaktyczne do diagnostyki Praca o charakterze praktycznym. Nalezy opracowac i wykonadé
modulatora ABS stanowisko dydaktyczne, umozliwiajgce przeprowadzenie

diagnostyki modulatora ABS.
Studia stopnia: I, niestacjonarne
prof. nadzw. dr hab. inz. Krzysztof Gorski

L.p. | TEMAT OPIS TEMATU

1. Badanie zmian temperatury wrzenia ptynu Praca eksperymentalna, ktérej celem jest zbadanie wptywu wody
hamulcowego w klasie DOT5.1 zaabsorbowanej przez ptyn DOT5.1 na zmiane temperatury jego

wrzenia

2. Stanowisko dydaktyczne do diagnostyki Praca o charakterze praktycznym. Nalezy opracowac i wykonac
czujnikéw halotronowych stosowanych w stanowisko dydaktyczne, umozliwiajgce przeprowadzenie
uktadach ABS czujnikdw halotronowych stosowanych w uktadach ABS.

3. Ocena wptywu stanu cieplnego silnika na Praca eksperymentalna, ktdrej celem jest okreslenie wptywu
wartos¢ cisnienia sprezenia w cylindrach temperatury cieczy chtodzacej silnik na zmiane wartosci cisnienia

maksymalnego w cylindrach

4, Badanie stanu technicznego opon Praca badawcza. Jej celem jest pozyskanie aktualnej wiedzy o

stosowanych w pojazdach samochodowych

stanie zuzycia bieznika opon w wybrane]j populacji pojazdow




samochodowych.

prostopadtego dwdch

5. Wplyw mieszanin eteru dietylowego z Praca eksperymentalna, ktdrej celem jest wykonanie badan nad
olejem roslinnym na zadymienie spalin wptywem wybranych eterdw, ktére mozna dodawac do olejéw
silnika o zaptonie samoczynnym roslinnych na zmiane zaczernienia spalin silnika diesla.
pracujgcego w warunkach nieustalonych

6. Ocena stezenia wybranych produktéw Praca eksperymentalna, ktérej celem jest przeprowadzenie oceny
spalania mikroemulsji paliwowej w silniku o | wptywu dodatku 8% (objetosciowo) wody do oleju napedowego na
zaptonie samoczynnym parametry ekologiczne pracy silnika o ZS.

Dr inz. Mirostaw Gidlewski
stacjonarne | st.
L.p. TEMAT OPIS TEMATU
1. |Analiza wypadku drogowego vakres pracy obejmuje:
polegajacego na zc’ierzemu > charakterystyke wypadku drogowego polegajgcego na zderzeniu
prostopadtym dwéch . ,
h . prostopadtym dwdch samochoddéw,
samochodéw (na podstawie 1t . e .
o N ) >  charakterystyke $ladow powstatych w wyniku zaistnienia rozwazanego
wynikow prob zderzeniowych). . o . . ey
rodzaju wypadku oraz metod gromadzenia i zabezpieczania tych $ladow,
> charakterystyke metod wyznaczania predkosci samochodéw w chwili
zderzenia
i bezposrednio po zderzeniu,
> wykonanie dokumentacji sladow powstatych w wyniku fizycznych symulacji
zderzen prostopadtych samochodéw w ruchu,
> analiza wynikow w/w préb zderzeniowych,
>  wyznaczenie predkosci samochoddéw przed i po zderzeniu w analizowanych
prébach zderzeniowych opisanymi wczesniej metodami,
B porownanie wynikow obliczen z wynikami uzyskanymi w czasie préb
zderzeniowych,
> wnioski.

2. Analiza poréwnawcza vakres pracy obejmuje:
uszkoﬂzen samthodow.l > charakterystyke wypadku drogowego lub kolizji drogowe]j polegajgcych na
energii utraconej w czasie ) . .

) prostopadtym zderzeniu dwéch samochodow,
zderzenia prostopadtego . . I - .
} i > charakterystyke metod gromadzenia, zabezpieczania i weryfikacji uszkodzen
dwoéch samochodéw (na
i a powypadkowych samochodu,
podstawie wynikow . . . ,
3 > charakterystyke metod wyznaczania energii potrzebnej do odksztatcen
przeprowadzonych prob . . .
p ) h) samochoddéw powstatych w wyniku zderzenia,
zderzentowych). > wykonanie oceny technicznej i dokumentacji fotograficznej samochodéw
uszkodzonych w prébach zderzeniowych,
> wyznaczenie wartosci odksztatcen samochoddéw powstatych w prébach
zderzeniowych,
>  obliczenie energii utraconej przez samochody w czasie zderzenia opisanymi
wczeséniej metodami,
B>  porownanie wynikéw obliczen z wynikami uzyskanymi w czasie préb
zderzeniowych,
> whnioski.

3. Analiza poréwnawcza akres pracy obejmuje:
usszfizen samochodow i ich > charakterystyke wypadku drogowego lub kolizji drogowej polegajacych na
kosztow naprawy powstatych . . .

iku zd . prostopadtym zderzeniu dwéch samochodéw,
W wyniku zderzenia > charakterystyke metod gromadzenia, zabezpieczania i weryfikacji $ladéw




samochoddw (na podstawie
wynikéw préb zderzeniowych).

wypadku oraz uszkodzen powypadkowych samochodu,

wykonanie oceny technicznej i dokumentacji fotograficznej samochodéw
uszkodzonych w prébach zderzeniowych,

opis jakosciowy i ilosciowy uszkodzern samochoddéw powstatych w wyniku
zderzenia,

ustalenie kosztéw czesci zamiennych i kosztéw naprawy uszkodzonych
samochodoéw,

whnioski.

Metodyka rekonstrukcji
wypadkéw drogowych
polegajacych na uderzeniu
pieszego przez samochéd
osobowy.

>

>

>

vakres pracy obejmuje:

charakterystyke wypadku drogowego polegajgcego na uderzeniu pieszego
przez samochdd,

charakterystyke sladéw takiego rodzaju wypadku oraz metod gromadzenia
i zabezpieczania tych sladow,

charakterystyke metod wyznaczania predkosci samochodu bezposrednio
przed uderzeniem pieszego,

charakterystyke metod wyznaczania predkosci ruchu pieszego,

badania eksperymentalne predkosci poruszania sie pieszych,

udziat w ogledzinach kilku rzeczywistych wypadkdéw drogowych i wykonanie
dokumentac;ji tych wypadkow,

przeprowadzenie rekonstrukcji udokumentowanych wczesniej wypadkéw
drogowych,

whioski.

Analiza stanu bezpieczenstwa
ruchu drogowego w Radomiu
w latach 2002-2016.

>

>

>

>

vakres pracy obejmuje:

charakterystyke spoteczno-gospodarczg miasta Radomia w aspektach
majacych istotny wptyw na bezpieczenstwo ruchu drogowego,
charakterystyke zmian zachodzacych w latach 2002-2016 i obejmujgcych
ludnos¢, park samochodowy i infrastrukture drogows,

charakterystyke  wskaznikdw  wykorzystywanych do oceny stanu
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

statystyki wypadkéw drogowych i ich ofiar w latach 2002-2016
w Radomiu,

charakterystyke dziatan prowadzonych na rzecz poprawy brd w latach 2002-
2016,

wyznaczenie wartosci wskaznikow opisujgcych stan brd w Radomiu
oraz analiza ich zmian w latach 2002-2016,

identyfikacja i dokumentacja miejsc koncentracji wypadkéw drogowych
w Radomiu,

whioski.

Analiza stanu bezpieczenstwa
ruchu drogowego w Polsce i w
wybranych wojewddztwach i w
latach 2010-2016.

>

>

vakres pracy obejmuje:

charakterystyke spoteczno-gospodarczg Polski i wybranych wojewddztw
w aspektach majacych istotny wptyw na bezpieczenstwo ruchu drogowego,
charakterystyke zmian zachodzacych w latach 2010-2016 i obejmujgcych
ludnos¢, park samochodowy i infrastrukture drogows,

charakterystyke  wskaznikdw  wykorzystywanych do oceny stanu
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

statystyki wypadkdéw drogowych i ich ofiar w latach 2010-2016,
charakterystyke dziatan prowadzonych na rzecz poprawy brd w latach 2010-
2016,

wyznaczenie wartosci wskaznikow opisujgcych stan brd w Polsce i w
wybranych wojewddztwach oraz analiza ich zmian w latach 2002-2016,
whioski.




Badania i analiza zachowan
pieszych w miejscach 5
koncentracji zdarzen
drogowych na przejéciach dla
pieszych w Radomiu i w
powiecie radomskim.

>

>

Vakres pracy obejmuje:

identyfikacje przejs¢ dla pieszych w Radomiu 1 w powiecie
radomskim, na ktorych najczesciej dochodzi do wypadkéw drogowych
z udziatem pieszych spowodowanych przez pieszych,

opis 1 dokumentacje¢ graficzng i fotograficzng infrastruktury i otoczenia
zidentyfikowanych niebezpiecznych przejs¢ dla pieszych,

badanie zachowan pieszych na wytypowanych obszarach przy
wykorzystaniu roznych srodkéw technicznych (kamery monitoringu
miejskiego, specjalistyczne kamery pokazujace predkosci pojazdow ),
klasyfikacje zachowan pieszych wystepujacych bezposrednio przed
I w czasie przechodzenia przez jezdnie,

opracowanie statystyk pokazujacych czestotliwos¢ wystepowania
poszczeg6lnych rodzajéw zachowan pieszych,

analiza przyczyn i1 skutkow zaobserwowanych rodzajow zachowan
pieszych

w rejonach przejs¢ dla pieszych,

propozycje dziatan zmierzajacych do poprawy stanu bezpieczenstwa
ruchu drogowego na analizowanych przejsciach dla pieszych,

whnioski.

Wyznaczanie sztywnosci
przodu samochodu osobowego
(na podstawie wynikéw préb
zderzeniowych ze sztywna
bariera).

vakres pracy obejmuje:

wybor marki i modeli samochodéw do analizy oraz uzasadnienie tego
wyboru,

charakterystyki techniczne wybranych modeli samochodoéw,

opis warunkow przeprowadzania testow zderzeniowych ze sztywng barierg
i wykorzystywanej w nich aparatury pomiarowej,

opracowanie i analiza wynikébw pomiaréw uzyskanych w prébach
zderzeniowych,

wyznaczenie charakterystyk sztywnosci przodu samochodu dla wybranych
modeli,

linearyzacja wyznaczonych charakterystyk sztywnosci przodu samochodu
z zastosowaniem roéznych metod linearyzacji stosowanych w praktyce
rzeczoznawczej,

poréwnanie uzyskanych wynikéw,

whioski.

Dr inz. Marek Gola
Studia stacjonarne | stopnia

Ip. Temat pracy Zakres pracy
1. | ,Downsizing” jako dominujgca | Praca powinna zawiera¢ omodwienie koncepcji ,downsizingu” w
koncepcja w budowie budowie sinikéw spalinowych, opis wybranych konstrukcji takich
wspotczesnych silnikow silnikéw i analize ich zalet i wad. W czesci praktycznej praca powinna
samochodowych zawiera¢ wyniki obliczert wskaznikow techniczno-ekonomicznych
sinika skonstruowanego zgodnie z ideeg ,,downsizingu” na podstawie
pomiardw osiggow takiego silnika przeprowadzonych na hamowni
podwoziowej
2. | Analiza rozwoju uktadéw Praca powinna zawiera¢ omoéwienie funkcji uktadu rozrzgdu w

rozrzgdu w silnikach
spalinowych

silnikach spalinowych, opis réznych rozwigzan konstrukcyjnych w
ujeciu historycznym i analize najnowszych trendéw w budowie
uktaddw rozrzagdu nowoczesnych silnikdw samochodowych ze




szczegblnym uwzglednieniem systemoéw zmiennych faz rozrzadu i
zmiennych wzniosdw zawordow. W czesci praktycznej praca powinna
zawiera¢ zbudowang makiete ilustrujgcg konstrukcje i zasade
dziatania wybranego systemu zmiennych faz rozrzadu.

Studia niestacjonarne | stopnia

Temat pracy

Zakres pracy

Analiza sposobdw ograniczania
toksycznosci spalin w samochodowych
silnikach o ZI ze szczegdlnym
uwzglednieniem silnikdw z wtryskiem
bezposrednim

Praca powinna zawiera¢ omoéwienie mechanizmu tworzenia toksycznych
sktadnikdw spalin i unormowan prawnych dotyczacych ich emisji oraz
analize sposobdw ograniczania ich emisji w samochodowych silnikach o ZI ze
szczegblnym uwzglednieniem silnikdw z wtryskiem bezposrednim. W czesci
praktycznej praca powinna zawieraé¢ wyniki oceny skutecznosci dziatania
katalizatora tréjfunkcyjnego na podstawie analizy spalin silnika o ZI
przeprowadzonej na stanowisku hamownianym.

Analiza sposobdéw ograniczania
toksycznosci spalin w samochodowych
silnikach o ZS ze szczegdlnym
uwzglednieniem silnikdéw zasilanych
systemem ,,common rail”

Praca powinna zawiera¢ oméwienie mechanizmu tworzenia toksycznych
sktadnikdéw spalin i unormowan prawnych dotyczgcych ich emisji oraz
analize sposobdéw ograniczania ich emisji w samochodowych silnikach o ZS
ze szczegblnym uwzglednieniem silnikéw zasilanych systemem ,common
rail”. W czesci praktycznej praca powinna zawierac¢ wyniki badan
zadymienia spalin przy zmianie obcigzenia silnika silnika o ZS
przeprowadzonej na stanowisku hamownianym

Temat wolny do uzgodnienia

Prof. dr hab. inz. Stawomir Luft

stacjonarne | st.

Specjalnos¢: Bezpieczenstwo w Transporcie Drogowym

L.p. TEMAT

OPIS TEMATU

zasilania silnika o ZI.

Rozwdj konstrukcji uktadow

Praca o charakterze przeglagdowym poparta wykonaniem badan
0siggdéw wspotczesnego silnika o zaptonie iskrowym.

Czes¢ eksperymentalna powinna zosta¢ wykonana na hamownii
podwoziowej.

2. Rozwoj konstrukcji uktadow

zasilania silnika o ZS.

Praca o charakterze przeglgdowym poparta wykonaniem badan
0siggdéw wspotczesnego silnika o zaptonie samoczynnym.

Czes¢ eksperymentalna powinna zosta¢ wykonana na hamownii
podwoziowej

3. Tendencje rozwojowe w

samochodowych.

diagnostyce silnikdw pojazddéw

Praca o charakterze przegladowym poparta wynikami badan
diagnostycznych wykonanego wspdtczesnego silnika o zaptonie
samoczynnym.

Cze$¢ eksperymentalna powinna zosta¢ wykonana na
hamowni silnikowej.




dr inz. Tomasz Skrzek
specjalnos¢: Diagnostyka i naprawa samochodéw
studia: | stopnia

LP

TEMAT

OPIS TEMATU

1

Uktady klimatyzacji
samochodowej
(diagnostyka, obstuga,
naprawa)

Celem pracy jest sporzadzenie opracowania przedstawiajgcego rozwaj
konstrukcji uktadéw klimatyzacji samochodowej, klasyfikacje uktadéw
pod katem: rodzaju stosowanego czynnika ziebniczego, rodzaju
sprezarki, elementu dtawigcego, sposobu sterowania, oraz ilosci stref
odbioru ciepta.

W czesci dotyczacej diagnostyki obstugi i naprawy wymagane jest
podejscie teoretyczne jak i praktyczne. W czesci praktycznej
przewidziane jest zbadanie ukfadu pod katem sprawnosci i
skutecznosci chtodzenia.

Gaz ziemny jako gtowne
zrodto energii silnika o ZS

Celem pracy jest sporzadzenie szeregu charakterystyk obcigzeniowych
silnika zasilanego dwupaliwowo, przy zatozeniu mozliwie wysokiego
udziatu paliwa gazowego i zachowaniu parametrow procesu spalania
zblizonych do tych uzyskanych na paliwie standardowym. Praca
obejmuje zagadnienia zwigzane ksztattowaniem procesu spalania,
wptywem zasilania dwupaliwowego na podstawowe parametry pracy
silnika, oraz na misje spalin.

Konfiguracja
uniwersalnego sterownika
silnikow o ZI

Celem pracy jest sporzadzenie szeregu charakterystyk obcigzeniowych
silnika na hamowni podwoziowej samochodu osobowego
wyposazonego w uniwersalny sterownik silnika. Konfiguracja
sterownika obejmuje uktady: zasilania, zaptonowy, rozrzadu,
recyrkulacji spalin.

Prof. dr hab. inz. Wincenty Lotko
Specjalnos¢: Diagnostyka i Naprawa Samochodoéw

Studia | st.
L.p. TEMAT OPIS TEMATU
1. Diagnostyka rozdzielaczowej — wykonanie mocowania pompy na stole,

pompy wtryskowej z
wykorzystaniem stotu
probierczego

— wykonanie regulacji dawkowania pompy,
— opracowanie charakterystyk predkosciowych dawkowania pompy
wtryskowej.

2. Diagnostyka wybranej pompy |- wykonanie mocowania pompy na stole,
rzedowej wtryskowej z — wykonanie regulacji dawkowania pompy,
wykorzystaniem stotu — opracowanie charakterystyk predkoséciowych dawkowania pompy
probierczego wtryskowej
3. Okreslenie kata opdinienia — zestawienie wiasnosci fizykochemicznych wybranych paliw,
samozaptonu dla wybranych |- wykonanie charakterystyk zewnetrznych dla wybranych paliw,
paliw — opracowanie procesu wtrysku i spalania niezbednych dla okreslenia kata
opdznienia samozaptonu,
— okreslenie zaleznosci kata opdznienia samozaptonu dla réznych paliw.
4, Diagnostyka silnika — adaptacja stanowiska,

spalinowego z uktadem
zasilania KE-JETRINIC

— wybdr parametréw diagnostycznych,
— wybdr metod i urzadzen,
— opracowanie wynikéw.




Rozwoéj konstrukcji systemow
oswietlenia w samochodach
osobowych

uwarunkowania prawne,

przekréj historyczny rozwoju systemow oswietlenia,
systemy oswietlenia gtéwnego,

systemy oswietlenia pomocniczego,

wykonanie badan parametréw Swietlnych
opracowanie wynikdéw.




