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Specjalnos¢: Technika i rzeczoznawstwo samochodowe

prof. dr hab. inz. Danuta Kotnarowska prof. zw.

st. stacjonarne

1. Ocena wptywu czynnikéw erozyjnych na zuzycie powtok lakierniczych

Czes¢ teoretyczna Charakterystyka odpornosci powtok lakierniczych nadwozia samochodoéw
na $cieranie oraz zarysowanie

Czes$¢ eksperymentalna Badania odpornosci powtok lakierniczych nadwozia samochodéow
Scieranie oraz zarysowanie

2. Ocena wpltywu czynnikdw klimatycznych na witasnosci dekoracyjne powtok
lakierniczych samochodow

Czesc¢ teoretyczna Przeglad metod badan wtasnosci dekoracyjnych powtok lakierniczych

Czesc eksperymentalna Uruchomienie badan powtok lakierniczych na stacji klimatycznej

Ocena wptywu czynnikdw eksploatacyjnych na utrate wtasnosci dekoracyjnych powtok

lakierniczych samochodow

3. Ocena podatnosci na korozje nadwozi samochodow

Metody badan korozji nadwozia samochoddéw

Ocena wptywu warunkéw eksploatacji na wiasnosci ochronne powtok lakierniczych
Wykonanie dokumentacji fotograficznej typowych uszkodzen korozyjnych nadwozi
samochodoéw

4. Ocena wptywu czynnikéw eksploatacyjnych na utrate potysku i zmiane barwy powtok
lakierniczych

Czesc teoretyczna Przeglad metod badan potysku oraz barwy powtok lakierniczych

Cze$¢ eksperymentalna Ocena wptywu czynnikdw eksploatacyjnych na witasnosci

dekoracyjne powtok lakierniczych

st. niestacjonarne

1. Ocena wptywu czynnikdw erozyjnych na zuzycie powtok lakierniczych
Czesc¢ teoretyczna Charakterystyka odpornosci powtok lakierniczych nadwozia samochodow
na Scieranie oraz zarysowanie
Czes¢ eksperymentalna Badania odpornosci powtfok lakierniczych nadwozia samochodéw
Scieranie oraz zarysowanie

2. Ocena wptywu czynnikdw klimatycznych na witasnosci dekoracyjne powiok
lakierniczych samochodow

Czesc teoretyczna Przeglad metod badan wtasnosci dekoracyjnych powtok lakierniczych

Czesc eksperymentalna Uruchomienie badan powtok lakierniczych na stacji klimatycznej



Ocena wptywu czynnikdw eksploatacyjnych na utrate wtfasnosci dekoracyjnych powfok
lakierniczych samochodow

3. Ocena podatnosci na korozje nadwozi samochodow

Metody badan korozji nadwozia samochodéw

Ocena wptywu warunkéw eksploatacji na wtasnosci ochronne powtok lakierniczych
Wykonanie dokumentacji fotograficznej typowych uszkodzen korozyjnych nadwozi
samochodow

4. Ocena wptywu czynnikéw eksploatacyjnych na utrate potysku i zmiane barwy powtok
lakierniczych

Czesc teoretyczna Przeglad metod badan potysku oraz barwy powtok lakierniczych

Cze$¢ eksperymentalna Ocena wptywu czynnikdw eksploatacyjnych na witasnosci

dekoracyjne powtok lakierniczych

Prof. nadzw. dr hab. inz. Krzysztof Gorski

1. Kierunki rozwojowe systemdéw bezpieczeristwa pojazdu
Praca teoretyczna. Opisaé systemy bezpieczedstwa wystepujgce w pojazdach. Wskazaé
kierunki rozwojowe w tym zakresie

2. Diagnostyka akumulatoréw rozruchowych

Praca eksperymentalna. Nalezy wykona¢ badania akumulatoréw stosowanych w wybranej
grupie pojazdow eksploatowanych w warunkach miejskich. Ocenié sprawno$é techniczng
takich akumulatoréw i na tej podstawie sformutowa¢ odpowiednie zalecenia eksploatacyjne.

3. Badania wptywu wody na zmiane temperatury wrzenia ptynu hamulcowego
Praca eksperymentalna. Oceni¢ wptyw wody zawartej w ptynie hamulcowym DOT-3 na
zmiane temperatury jego wrzenia

4. Kierunki rozwojowe w konstrukcji Swiec zaptonowych
Praca teoretyczna. Opisac stan wiedzy w zakresie technologii wykorzystywanych w $wiecach
zaptonowych. Wskazac kierunki rozwojowe w tym obszarze

5. Ocena wybranych parametrow pracy silnika o zaptonie samoczynnym zasilanego
mikroemulsj3a paliwowa

Praca eksperymentalna. Nalezy podda¢ analizie wptyw badanego paliwa mikroemulsyjnego

na wybrane parametry pracy silnika AD3.152. Ocena emisji silnika, jego mocy i momentu

obrotowego

dr hab. inz. Andrzej Puchalski, prof. nzw.

1. Badania i kompleksowa diagnostyka systemu bezpieczenstwa biernego SRS pojazdéw
samochodowych na stanowisku demonstracyjnym

Praca eksperymentalna. Wykonanie badan i opracowanie metodyki oceny stanu systemu

poduszek powietrznych VW Golf za pomocg testera Bluetooth Bosch KTS 570 i diagnoskopu

V-scan VIAKEN



2. Analiza mozliwosci wykorzystania oprogramowania do diagnostyki i serwisu Bosch

ESI[tronic] 2.0 i testera KTS 570 w diagnostyce systemow mechatronicznych pojazdu
Praca eksperymentalna. Wykonanie badan stanowiskowych i warsztatowych wybranych
systemow pojazdu. Opracowanie metodyki rejestrowania wartosci mierzonych,
rozpoznawania i usuwania usterek, diagnozy sterownikéw oraz specyfikacji numerdw czesci
oryginalnych i zamiennikow

3. Pojazd autonomiczny - trendy w innowacyjnej technice samochodowe;j.

Praca teoretyczna. Przedstawienie zrédet innowacji w nowoczesnej technice samochodowe;.
Omdédwienie mozliwosci, wymagan i oczekiwan w zakresie automatyzacji pojazdéw wczoraj,
dzis i jutro. Przedstawienie i analiza standardéw obowigzujacych projektantow i
producentéw systemédw mechatronicznych E/E/PE (elektrycznych/ elektronicznych/
programowalnych) dla przemystu samochodowego.

dr inz. Bogdan Pawtowski

1. Napedy hybrydowe. Analiza energetyczna

Celem pracy jest przeprowadzenie oceny zapotrzebowania energii na kotach samochodu w
roznych warunkach ruchu. Analiza budowy i dziatania istniejgcych rozwigzan napedow
hybrydowych. Analiza rozdziatu energii.

2. Technologia naprawy nowoczesnych nadwozi i wycena wartosci napraw

Celem pracy jest przeprowadzenie oceny technicznej, analizy budowy i naprawy
nowoczesnego nadwozia oraz wyceny w systemie audatex kosztéw naprawy kilku
przyktadowych samochodéw

3. Badania wptywu odksztatcen punktéw nadwozia na geometrie zawieszen samochodu

Celem pracy jest przeprowadzenie oceny wptywu odksztatcen punktédw nadwozi na prace
zawieszen. Przeprowadzenie badan na stanowisku i na rzeczywistych pojazdach

dr Matgorzata Wojtyniak

1. Nowoczesne rozwigzania ekologiczne w budowie pojazdéw samochodowych na
przyktadzie zastosowania biopolimerow

Celem pracy jest analiza zagadnienia stosowania tzw. ,zielonych polimeréow” w budowie
pojazdéw samochodowych.

W pracy powinny by¢ przedstawione nastepujgce zagadnienia: Trendy ekologiczne w
budowie pojazdéw samochodowych. Projektowanie elementéw z tworzyw sztucznych
uwzgledniajgce recykling. Charakterystyka biopolimeréw. Przyktady zastosowania
materiatow biopolimerowych w budowie pojazdéw samochodowych. Recykling materiatow
biopolimerowych. Wykonanie schematu przedstawiajgcego rodzaje  materiatow
biopolimerowych w wybranym pojezdzie.

2. Studium zastosowania tworzyw sztucznych w budowie nadwozi
pojazdéw samochodowych

Celem pracy jest przedstawienie historii rozwoju nadwozi pojazdéw samochodowych z

tworzyw sztucznych oraz omowienie aktualnych trendéw w tej dziedzinie. W pracy powinny



by¢ przedstawione nastepujace zagadnienia: Charakterystyka tworzyw sztucznych
stosowanych w budowie nadwozi pojazdéw samochodowych. Trendy proekologiczne w
budowie nadwozi pojazdéw samochodowych. Przyktady nowoczesnych rozwigzan
konstrukcyjnych w budowie nadwozi.

dr hab. inz. Andrzej Rozycki, prof. nadzw. UTH

1. Zastosowanie symulacji komputerowej do rekonstrukcji przebiegu wypadku z
udziatem pieszego
e opis metod komputerowych wykorzystywanych w symulacjach komputerowych
(programy: Excel, V-Sim itp.),
e wykonanie przyktadowej symulacji z udziatem pieszego przy pomocy programu V-
Sim,
e analiza otrzymanych wynikéw

2. Wykorzystanie dokumentacji fotograficznej do symulacji przebiegu zdarzenia
drogowego.
e opis metod komputerowych wykorzystywanych w symulacjach komputerowych
(programy: Excel, V-Sim itp.),
e wykonanie przyktadowej symulacji w programie V-SIM  wykorzystujgcej
dokumentacje fotograficzng,
e analiza otrzymanych wynikow.

3. Analiza widocznosci uczestnikow zdarzenia drogowego w symulacji wykonanej za

pomoca programu V-SIM

e opis metod wizualizacji przebiegu zdarzenia w programach komputerowych do
rekonstrukcji wypadku drogowego,

e opis metody wizualizacji przebiegu zdarzenia drogowego w programie V-Sim,

e wykonanie przyktadowe] symulacji w programie V-SIM wykorzystujgcej wizualizacje
przebiegu zdarzenia,

e analiza otrzymanych wynikéw

4. Wplyw sposobu zaptonu silnika o ZI na emisje
e opis uktadéw zaptonowych,
e wykonanie pomiaréw na stanowisku hamulcowym
e analiza uzyskanych wynikéw

dr inz. Tomasz Skrzek

1. Uktady zasilania typu common rail analiza konstrukcji oraz metody wykrywania
usterek

Celem pracy jest sporzadzenie opracowania przedstawiajgcego: rozwdj konstrukeji uktadu

zasilania typu common rail, oraz metody wykrywania usterek przy wykorzystaniu testerow

uniwersalnych i stotu probierczego.

2. Uktady pneumatyczne w samochodzie ciezarowym

Celem pracy jest sporzadzenie opracowania przedstawiajgcego budowe i zasade dziatania
uktaddw pneumatycznych samochodu ciezarowego, ze szczegdlnym uwzglednieniem uktadu
uruchamiajgcego i sterujgcego hamulcami.



Ze wzgledu na obszernos$¢ zagadnienia opracowanie powinno zawieraé opis poszczegdlnych
elementdéw uktadu sporzagdzony w oparciu o wybrang marke typ i model pojazdu.

3. Ksztattowanie przebiegu procesu spalania w silniku o zaptonie samoczynnym poprzez
zmiane parametréw wtrysku oleju napedowego

Celem pracy jest przeprowadzenie badan stanowiskowych na jednocylindrowym silniku

badawczym o zaptonie samoczynnym zasilanym ON wyposazonym w zasobnikowy uktad

zasilania typu common rail. Istotg badan jest wykazanie wptywu zmiany parametréw wtrysku

tj.: ciSnienie wtrysku, podziat dawki ON, wielko$¢ dawki pilotujacej, kat poczatku wtrysku

dawki pilotujgcej i dawki gtéwnej na przebieg procesu spalania

4. Doboér parametréw wtrysku oleju napedowego pod katem dwupaliwowego zasilania
silnik o zaptonie samoczynnym

Celem pracy jest przeprowadzenie badan stanowiskowych na jednocylindrowym silniku

badawczym o zaptonie samoczynnym zasilanym ON oraz paliwem gazowym podawanym do

kolektora dolotowego. Analiza przeprowadzonych badarn powinna uzasadnia¢ potrzebe

korekty parametréw wtrysku podczas dwupaliwowego zasilania w odniesieniu do

parametréw wtrysku stosowanych podczas zasilania standardowego.

dr inz. Mirostaw Gidlewski

1. Wyznaczanie sztywnosci przodu samochodu osobowego 2z segmentu C

(na podstawie wynikow préb zderzeniowych ze sztywng barierg).

Zakres pracy obejmuje:

e wybdr marek i modeli samochoddéw do analizy oraz uzasadnienie tego wyboru,

e charakterystyki techniczne wybranych modeli samochodéw,

e opis warunkéw przeprowadzania testow zderzeniowych ze sztywng barierg
i wykorzystywanej w nich aparatury pomiarowej,

e opracowanie i analiza wynikdw pomiaréw uzyskanych w prébach zderzeniowych,

e wyznaczenie wypadkowych i lokalnych charakterystyk sztywnosci przodu samochodu
dla wybranych modeli, opracowanie siatek rozktadu deformacji przodu samochodu
dla wybranych modeli,

e linearyzacja wyznaczonych charakterystyk sztywnosci przodu samochodu
z zastosowaniem réinych metod linearyzacji stosowanych w praktyce

rzeczoznawczej,
e pordwnanie uzyskanych wynikow,
e whnioski.

2. Wyznaczanie sztywnosci przodu samochodu osobowego 2z segmentu D
(na podstawie wynikow prob zderzeniowych ze sztywng barierg).
Zakres pracy obejmuje:
e wybdr marek i modeli samochoddéw do analizy oraz uzasadnienie tego wyboru,
e charakterystyki techniczne wybranych modeli samochodéw,
e opis warunkdw przeprowadzania testow zderzeniowych ze sztywng barierg
i wykorzystywanej w nich aparatury pomiarowe;j,
e opracowanie i analiza wynikdw pomiardw uzyskanych w prébach zderzeniowych,
e wyznaczenie wypadkowych i lokalnych charakterystyk sztywnosci przodu samochodu
dla wybranych modeli,
e opracowanie siatek rozktadu deformacji przodu samochodu dla wybranych modeli,



linearyzacja wyznaczonych charakterystyk sztywnosci przodu samochodu
z zastosowaniem réinych metod linearyzacji stosowanych w praktyce
rzeczoznawczej,

porownanie uzyskanych wynikow,

whnioski.

3. Wyznaczanie sztywnosci przodu samochodu osobowego 1z segmentu E
(na podstawie wynikow prob zderzeniowych ze sztywng barierg).
Zakres pracy obejmuje:

wybér marek i modeli samochoddéw do analizy oraz uzasadnienie tego wyboru,
charakterystyki techniczne wybranych modeli samochodéw,

opis warunkéw przeprowadzania testéw zderzeniowych ze sztywng barierg
i wykorzystywanej w nich aparatury pomiarowej,

opracowanie i analiza wynikdw pomiaréw uzyskanych w prébach zderzeniowych,
wyznaczenie wypadkowych i lokalnych charakterystyk sztywnosci przodu samochodu
dla wybranych modeli,

opracowanie siatek rozktadu deformacji przodu samochodu dla wybranych modeli,
linearyzacja wyznaczonych charakterystyk sztywnosci przodu samochodu
z zastosowaniem réznych metod linearyzacji stosowanych w praktyce
rzeczoznawczej,

porownanie uzyskanych wynikow,

whioski.

4. Analiza polskiego rynku cze$ci zamiennych do napraw powypadkowych samochodow
Zakres pracy obejmuje:

stan prawny i klasyfikacja jakosciowa czesci zamiennych do napraw samochoddéw po
wypadkach,

rynek niezaleznych dystrybutoréw czesci zamiennych: udziat w rynku, specyfika
dziatania, specjalizacja w okreslonym asortymencie (rodzaje i marki samochoddéw,
rodzaje napraw),

dostepnos¢ alternatywnych czesci zamiennych w zaleznos$ci od dtugosci okresu
produkcji modelu samochodu oraz od popularnosci modelu samochodu na rynku,
metody dystrybucji czesci zamiennych (nowoczesne kanaty dystrybucji, sklepy
internetowe, aukcje, itd.), czasy dostawy czesci,

poréwnanie i analiza cen wybranych rodzajéw czesci zamiennych stosowanych w
naprawach samochoddéw osobowych po wypadkach,

whioski

5. Analiza dostepnosci polskich produktéw u dystrybutoréw czesci motoryzacyjnych w
Polsce.
Zakres pracy obejmuje:

opracowanie bazy danych uwzgledniajgcej polskie podmioty wytwarzajgce czesci
zamienne do samochodéw osobowych i ciezarowych rodzaje i ilos¢ produkowanych
czesci zamiennych oraz sposoby ich sprzedazy,

opracowanie bazy danych uwzgledniajgcej marki produktowe znajdujgce sie
w ofercie handlowej najwiekszych sieciowych dystrybutoréw czesci zamiennych do
samochoddéw osobowych i ciezarowych operujgcych w Polsce oraz liczby referencji w
ramach kazdej z marek,



opracowanie bazy danych uwzgledniajgcej polskie marki produktowe znajdujgce sie
w ofercie handlowej najwiekszych sieciowych dystrybutoréow czesci zamiennych do
samochoddéw osobowych i ciezarowych operujgcych w Polsce oraz liczby referencji w
ramach kazdej z marek,

whnioski.

6. Analiza wptywu warunkéw atmosferycznych na stan bezpieczeistwa ruchu
drogowego na Mazowszu w latach 2010-2016.
Zakres pracy obejmuje:

zebranie danych o wypadkach drogowych i ich skutkach,

zebranie danych o warunkach atmosferycznych,

okreslenie wskaznikdw opisujgcych stan bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz
analiza zmian wartosci tych wskaznikéw w latach 2010-2016,

okreslenie wskaznikéw opisujacych warunki atmosferyczne oraz analiza zmian
wartosci tych wskaznikéw w latach 2010-2016,

wyznaczenie korelacji pomiedzy zmianami wartosci wskaznikdw opisujacych stan
bezpieczenstwa ruchu drogowego i wskaznikéw opisujgcych warunki atmosferyczne,
whioski.

7. Analiza wypadku drogowego polegajagcego na zderzeniu prostopadtym dwaédch
samochodow (na podstawie wynikow préb zderzeniowych
Zakres pracy obejmuje:

charakterystyke wypadku drogowego polegajagcego na zderzeniu prostopadtym
dwoch samochodow,

charakterystyke $ladéw powstatych w wyniku zaistnienia rozwazanego rodzaju
wypadku oraz metod gromadzenia i zabezpieczania tych sladéw,

charakterystyke metod wyznaczania predkosci samochoddw w chwili zderzenia
i bezposrednio po zderzeniu,

wykonanie dokumentacji sladéw powstatych w wyniku fizycznych symulacji zderzen
prostopadtych samochodéw w ruchu,

analiza wynikdw w/w préb zderzeniowych,

wyznaczenie predkosci samochoddéw przed i po zderzeniu w analizowanych prébach
zderzeniowych opisanymi wczesniej metodami,

poréwnanie wynikéw obliczen z wynikami uzyskanymi w czasie préb zderzeniowych,
whioski.

8. Analiza poréwnawcza uszkodzen samochoddw i energii utraconej w czasie zderzenia
prostopadtego dwdch samochoddéw (na podstawie wynikéw prob zderzeniowych).
Zakres pracy obejmuje:

charakterystyke wypadku drogowego Ilub kolizji drogowej polegajgcych na
prostopadtym zderzeniu dwdch samochodéw,

charakterystyke metod gromadzenia, zabezpieczania i weryfikacji uszkodzen
powypadkowych samochodu,

charakterystyke metod wyznaczania energii potrzebnej do odksztatcern samochodow
powstatych w wyniku zderzenia,

wykonanie oceny technicznej i dokumentacji fotograficznej samochoddw
uszkodzonych w prébach zderzeniowych,



e wyznaczenie wartosci odksztatcen samochodéw powstatych w  prébach
zderzeniowych,
e obliczenie energii utraconej przez samochody w czasie zderzenia opisanymi wczesniej

metodami,
e pordwnanie wynikow obliczen z wynikami uzyskanymi w czasie prob zderzeniowych,
e whnioski.

dr inz. Marek Gola

1. Analiza przyczyn wyeliminowania z praktycznych zastosowan niektérych konstrukcji
silnikdw na przyktadzie silnika dwusuwowego i silnika Wankla

Praca powinna zawiera¢ omodwienie klasyfikacji silnikdw spalinowych uwzglednieniem

istotnych cech konstrukcyjnych poszczegdlnych podgrup, opis konstrukcji, ktére zostaty

wyeliminowane z produkcji i eksploatacji oraz analize przyczyn tych tendencji a takze

omowienie perspektyw powrotu tych konstrukcji w nowych generacjach silnikéw

prof. dr hab. inz. Stawomir Luft

1. Analiza rozwoju konstrukcji uktadéw zasilania silnikéw o ZI samochodéw osobowych
Celem pracy jest opracowania analizy rozwoju konstrukcji uktadéw zasilania silnikéw o ZI
samochodéw osobowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na omdwienie rozwigzan
najnowszych.

2. Analiza rozwoju konstrukcji uktadow zasilania silnikow o ZS samochodéw osobowych
Celem pracy jest opracowania analizy rozwoju konstrukcji uktadéw zasilania silnikéw o ZS
samochodéw osobowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na omdwienie rozwigzan
najnowszych.

3. Analiza rozwoju konstrukcji uktadow zasilania silnikow o ZS samochodow ciezarowych
Celem pracy jest opracowania analizy rozwoju konstrukcji uktadéw zasilania silnikéw o ZS
samochoddéw ciezarowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na omodwienie rozwigzan
najnowszych.

prof. dr hab. inz. Wincenty Lotko

1. Wptyw ci$nienia otwarcia wtryskiwacza na niepowtarzalno$¢ proceséw wtrysku i

spalania w silniku o zaptonie samoczynnym

e badania stanowiskowe na silniku AD3.152

e rejestracja parametréw procesu wtrysku dla zmiennych ci$nied otwarcia
wtryskiwacza,

e rejestracja parametréw procesu spalania dla zmiennych cisnien otwarcia
wtryskiwacza,

o okreslenie wskaznikdw niepowtarzalnosci dla parametrow procesu wtrysku i
spalania.

2. Wplyw kata poczatku wtrysku na niepowtarzalnos¢ proceséow wtrysku i spalania w
silniku o zaptonie samoczynnym
e badania stanowiskowe na silniku AD3.152,
e rejestracja parametréw procesu wtrysku dla zmiennych katéw poczatku wtrysku,



e rejestracja parametréw procesu spalania dla zmiennych katéw poczatku wtrysku,
e okreslenie wskaznikdw niepowtarzalnosci dla parametréw procesu wtrysku i
spalania.

3. Podwyiszenie parametrow eksploatacyjnych standardowego silnika samochodu
osobowego
e badania hamowniane silnika standardowego na hamowni podwoziowej,
e dokonanie wybranych zmian w konstrukcji i parametrach regulacyjnych silnika,
e badania hamowniane silnika po dokonaniu zmian,
e pordwnanie uzyskanych wynikow

4. Wplyw rodzaju paliwa na niepowtarzalnos¢ proceséw wtrysku i spalania w silniku

o zaptonie samoczynnym

e badania stanowiskowe na silniku AD3.152,

e rejestracja parametrow procesu wtrysku i spalania dla trzech rodzajéw paliw,

e rejestracja parametrow procesu wtrysku i spalania dla standardowych ustawien
silnika,

e okreslenie wskaznikdw niepowtarzalnosci dla parametréw procesu wtrysku i
spalania.

dr inz. Zbigniew Wotczynski

1. Naped hybrydowy samochodu osobowego na przyktadzie Toyoty Prius

Celem pracy jest szerokie zaprezentowanie napedu hybrydowego
w samochodzie osobowym. Nalezy pokaza¢ mozliwie najszerzej zalety i wady oraz
rozwigzania techniczne zwigzane z silnikami elektrycznymi i spalinowym oraz magazynem
pradu elektrycznego. Wazinym elementem pracy, podnoszacym jej wartos¢, bedzie
przeprowadzenie badan witasnych i zaprezentowanie ich wynikéw. Badania majgce na celu
poszerzenie wiedzy o napedzie hybrydowym dotyczy¢ powinny zagadnienia wybranego przez
studenta.



