Propozycje tematow prac dyplomowych 2022/23 dla kierunku MiBM I stopnia
zaakceptowane przez Kierunkowg Komisje ds. Oceny Efektéw Uczenia si¢

CAE - Komputerowe wspomaganie prac inzynierskich
POSN - Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
DiTS — Diagnostyka i tuning samochodow

Temat

Opis

Promotor

Uwagi

Projekt systemu
wsparcia technicznego
dla konsumenta

W oparciu o technologie
rzeczywistosci
rozszerzonej

Celem pracy jest opracowanie
systemu wsparcia technicznego
W technologii rzeczywistosci
rozszerzonej (ang. Augmented
Reality - AR) dla uzytkownika np.
roweru (lub innego produktu

w uzgodnieniu z promotorem)
wykorzystujac dostepne
oprogramowanie w zakresie AR.
W toku realizowanych prac
konieczne bedzie przygotowanie
dokumentacji technicznej
konstrukcji oraz opracowanie
rozwigzania
informatycznego/aplikacji

w technologii rozszerzonej
rzeczywistosci, zapewniajacej
uzytkownikowi wsparcie w sytuacji
wystgpienia usterki lub
przeprowadzania okresowych
napraw.

drinz.
PRZEMYStAW
MOTYL
(KMSiMm)

CAE

Projekt ukladu obiegu
spalin zapewniajacego
optymalna wymianeg
ciepla w instalacji
grzewczej malej mocy

Celem pracy jest opracowanie
uktadu obiegu spalin w instalacji
grzewczej dedykowanej do spalania
paliw typu pellet w celu
zoptymalizowania wymiany ciepta

i poprawe sprawnosci finalnego
rozwigzania. W toku realizowanych
prac konieczne bedzie
przygotowanie dokumentacji
technicznej CAD, sporzadzenie
niezbednych obliczen
rachunkowych, wykonanie prac
numerycznych/optymalizacyjnych,
udzial w badaniach laboratoryjnych.

drinz.
PRZEMYStAW
MOTYL
(KMSiMm)

CAE

Wykorzystanie technik
AR/VR w wybranych
systemach CAD/CAE

Celem pracy jest przeglad systemow
AR/VR wykorzystywanych

w systemach CAD/CAE

i zaadaptowanie jednej

z przyktadowych platform AR/VR
do wspotpracy z systemem
CAD/CAE na wybranym
przyktadzie.

drinz.
KRZYSZTOF
OLEJARCZYK
(KMSiM)

CAE

Obliczenia projektowe
przekladni cykloidalnej
wykonanej w technologii
druku 3D

Celem pracy jest wykonanie
obliczen projektowych przektadni
cykloidalnej, ktérej wykonanie
wybranych elementoéw przewidziano
w technologii druku 3D.

drinz.
KRZYSZTOF
OLEJARCZYK
(KMSiM)

CAE




Celem pracy jest opracowanie

aplikacji — kalkulatora drinz.
Kalkulator inZynierski inzynierskiego dla obliczen potaczen KRZYSZTOF
5 | do obliczen polaczen wal — piasta dla typowych KOLODZIEICZYK CAE
wal-piasta przypadkow wystepujacych )
w budowanie maszyn zgodnie (KMSim)
z obowigzujaca metodyka obliczen.
Celem pracy jest opracowanie dr in3
s . aplikacji — kalkulatora rinz.
6 goai)l:)l;::ctg:; lrl)lozl};;lzilzkl inzynierskiego dla obliczen potaczen KRZYSZTOF CAE
; srubowych zgodnie KOtODZIEJCZYK
Srubowych z obowiazujacymi standardami (KMSiM)
i normami.
Projekt programu Celem jest stworzenie programu,
sterujacego ktéry bedzie umozliwiat §ledzenie drinz.
7 | prostopadiym powierzchni walcgwej z za}lOZeniem MARCIN WIKLO CAE
polozeniem chwytaka prostgpadlego umieszczeniem (KMSiM)
robota glowicy do $ledzonej powierzchni.
Projekt programu Celem jest stwqrzgme s 3D drinz.
8 | sterujacego wydrukiem g?/\r/g/igag];st\,\;ni:eam (r)o\tl)vgt aru u MARCIN WIKLO CAE
3D za pomoca robota 6- 0siowego. (KMSiM)
Praca polega na wykonaniu obliczen
konstrukcyjnych przektadni ¢ dr hab
. .| mechanicznej w oparciu o wskazang prof. dr hab.
9 KompUter,o We Obllt.:ZanIe literature oraz program ZBIGNIEW KESY CAE
przekladni pasowej komputerowy (C++, TurboBasic, (KKPM)
Delphi, Turbo Pascal) napisany
przez studenta.
Projekt sprzegla _Praci polega;akzaprojekt_c_)waniu prof. dr hab.
10 | tarczowego sterowanego lwy onaniu dokumentaci ZBIGNIEW KESY CAE
9 echnicznej sprzegta z uzyciem
mechanicznie programu Auto-CAD. (KKPM)
Praca polega na zaprojektowaniu
11 Projekt hamulca i wykonaniu dokumentacji Z;)I';Eolzlg\r/thiE.SY CAE
sterowanego elektrycznie | technicznej hamulca z uzyciem
programu Auto-CAD. (KKPM)
Celem pracy jest opracowanie
projektu urzadzenia do wyciskania o
Projekt urzadzenia do filamentoéw. Praca powinna zawiera¢ drinz.
12 iskania fil t6 przeglq_d i_stn_ieja(cych konstrukeji, JAROStAW CAE
wyciskania ilamentow zestawienie i opis parametrow KOTLINSKI
p1s p
dla drukarek 3D technologicznych oraz projekt (KKPM)

urzadzenia wraz z dokumentacja
uwzgledniajacg druk 3D.




Ocena powtarzalnoS$ci

Zakres pracy:
analiza literatury, wykonanie serii
pomiar6w, oszacowanie

dr hab. inz.
MIROStAW RUCKI

i odtwarzalnoS$ci . o . POSN
. . niepewnosci pomiaru oraz prof. UTH Rad.
urzadzenia pomiarowego | . ua;nikow powtarzalno$ci (KTM)
i odtwarzalnoSci.
Ocena wplywu Zakres pracy: L dr hab. inz.
operatora na wyniki analiza literatury, wykonanie serii | \»\p 55y AW RUCKI
omiaru pomiaréw, 0szacowanie rof. UTH Rad POSN
p niepewnoscl pomiaru oraz prof. ad.
wskaznikow wplywu operatora. (KTM)
Statystyczne Zakres pracy: o dr hab. inz.
opracowanie wynikow | 2naliza literatury, wykonanie serii | ;g 56y AW RUCKI
omiaru pomiardw, ObIICZF}nle wsk’a;mkow rof. UTH Rad POSN
P rozrzutu procesu i zdolnosci prot. ad.
narzg¢dzia pomiarowego. (KTM)
Zakres pracy:
atéaliza. li&er.atury, dobci')r‘ dr hab. in.
. odpowiedniego narzedzia
Auto.ma’tyzaCJa pomiarowego do danego zadania, MIROSLAW RUCKI POSN
pomiarow zaprojektowanie automatu prof. UTH Rad.
pomiarowego, symulacja jego (KTM)
dziatania.
Zakres pracy:
analiza literatury, dobor dr hab. inz.
Kontrola czynna odpowiedniego narzgdzia _ MIROSEAW RUCKI POSN
operacyjna pomiarowego do danego zadania, prof. UTH Rad.
zaprojektowanie uktadu kontroli (KTM)
czynnej, symulacja jego dzialania.
Zakres pracy:
analiza literatury, dobor dr hab. inz.
Kontrola czynna odpowiedniego narzgdzia MIROStAW RUCKI POSN
pooperacyjna pomiarowego do danego zadania, prof. UTH Rad.
zaprojektowanie uktadu kontroli (KTM)
czynnej, symulacja jego dziatania.
. ] Zakres pracy:
_StUd'um konstrukcyjne przeglad komercyjnych czujnikow
I projekt modulowego tensometrycznych, propozycja dr hab. inz.
silomicrza przynajmniej dwoch rozwigzaf MAREK KOWALIK
tensometrycznego do mechanizmu przeniesienia sit, POSN
stosowania na tokarkach | opracowanie rysunku ofertowego prof. UTH Rad.
i frezarkach i studium funkcjonalnosci, (KTM)
opracowanie konstrukcji (rys.
ztozeniowy) i stosownych obliczen.
Zakres pracy:
przeglad rozwiazan komercyjnych,
specyfikacja ustalania i mocowania
Studium funkcjonalnosci Przed?li(Ot(?W d‘; (I’br_‘"b_ki na MCV,
i projekt systemu specyfikacja ustalania i mocowania dr hab. inz.
mocowania i bazowania | Przedmiotow do obrobkina MCH, | nyaARek KOWALIK
opracowanie wykazu typowych POSN

0 konstrukcji modulowej
do stosowania na
obrabiarkach CNC

elementow bazujacych

i mocujgcych, projekt nowych,
wlasnych elementow modutowych
uzupetniajacych zestaw, zbudowanie
(rys.) uchwytu modutowego dla
przyktadowej czgsci.

prof. UTH Rad.
(KTM)




Studium konstrukcyjne
i projekt glowicy

Zakres pracy:

przeglad rozwigzan komercyjnych,
studium funkcjonalnosci i ustalenia
wymiaréw charakterystycznych,

dr hab. inz.

MAREK KOWALIK

9 osmlonar.zedzmwej propozycia dwbch wariantow orof. UTH Rad. POSN
0 nape;dz.le elektr.ycznym mechanizmow obrotu i ryglowania, (KTM)
dla malej tokarki CNC | opracowanie konstrukeji (rys.

zlozeniowy).
Zakres pracy:
Opracowanie przeglad rozwiazan komercyjnych,
Konstrukeji wytaczadel studu.lm’funkqonalnos'm 1 ustalenie dr hab. inz.

10 | modulowych ykonante dokumeniag | MAREKKOWAUK | b
z pordzialem naddatku ' Konstrukcyjnej, opracowanie prof. UTH Rad.
obrébkowego w zakresie | .. oramew obrobki gniazd plytek (KTM)
$rednic 30-80mm wieloostrzowych, wykonanie

prototypu.
Zakres pracy:
] przeprowadzenie badan sit o
Wyznaczanie oporu skrawania od parametrow skrawania drinz.

11 wlasciwego skrawania dla dwoch roéznych materiatow SEBASTIAN POSN
dla réznych materialow | obrabianych. Wyznaczenie statych BOMBINSKI
obrabianych K111 Mg, Przeprowadzenie badan (KTM)

doswiadczalnych weryfikujacych

poprawnos¢ uzyskanych wynikow.

Zakres pracy:

Zapoznanie si¢ z metodami

wyznaczania kata Scinania.

wytypuje sprzet potrzebny do jego drinz.
Opracowanie metodyki | przeprowadzenia. Wykonanie badan SEBASTIAN

12 | wyznaczania kata doswiadczalnych obejmujacych BOMBINSKI POSN

écinania proby skrawania, pomiary dtugosci

(w kilku wariantach) i ciezaru widra (KTM)

dla roznych parametrow skrawania.

Wykonanie analizy otrzymanych

wynikow.

Zakres pracy:

Opracowanie oprogramowania do

rejestracji sygnatow z czujnika sit drinz.
Badanie zaleznosci sil w jezyku Labview. Instalacja toru SEBASTIAN

13 | skrawania od pomiarowego na obrabiarce. . POSN
parametréw skrawania Przeprowadzenie badan zaleznosci BOMBINSKI

sit skrawania od parametréw (KTM)

skrawania. Analiza otrzymanych

wynikow.

Zakres pracy:

Opracowanie oprogramowania do

rejestracji sygnatu z termopary o
Badanie zaleznosci W jezyku Labview._ Wzorcowanie drinz.

termopary Instalacja toru SEBASTIAN

14 temperatu’ry ostrza oq pomiarowego na obrabiarce. BOMBINSKI POSN
parametrow skrawania. Przeprowadzenie badan zaleznosci (KTM)

temperatury ostrza od parametrow
skrawania. Analiza otrzymanych
wynikow.




Badania odpornosci
na tarcie i Scieranie

Zakres pracy:
wykonanie kompozytowych probek

s wg zadanego statystycznego planu drinz.
15 Elaterlalow bagdaﬁ porr?iary v&ylas')::iwosgci P LESZEK CHALKO POSN
ompozytowych > E ) ..
, . . | mechanicznych, badania odpornosci (KTM)
korpusow blokdow glowic SO :
L. na tarcie i $cieranie, analiza
ultradzwigkowych. statystyczna wynikow.
Zakres pracy:
opracowanie technologii wykonania
wzorcéw zgodnie z dokumentacja
. .. | konstrukcyjna, obliczenia
Opracow_anle technologii | technologiczne, dobér obrabiarek,
wykonania analiza rynkowa dostepnosci ustug drinz.
16 | ultradzwi¢kowych obrébkowych dla wybranej LESZEK CHALKO POSN
wzorcow szynowych. technologii wykonania, analiza (KTM)
kosztow wykonania. Niezbg¢dna jest
dobra znajomos$¢ mechaniki,
konstrukcji maszyn, technologii
wytwarzania oraz analizy tolerancji
i niedoktadnosci.
Proiekt konstrukevino - Projekt I_(_onstr_ukcji oraz technologii o
tec?ﬁoﬁoggciayofvae?anej produkcji otwieranej hydraulicznie drinz. F()t?n?ei:l
17 or . . tyzki do tadowarki BOBCAT S175 LESZEK CHALKO .
lyiki do tadowarki typu Praca praktyczna, wynik ostateczny (KTM) uzgodniony ze
BOBCAT S175 pracy wykonanie urzadzenia. studentem)
Projekt konstrukcji oraz technologii
Projekt stanowiska wykonania stanowiska do drins POSN
18 do po’lm.ttomatycznego pétautomatycznego spawania rur LESZEK CH;M_K 0 (temat
spawania rur metodq metodg MAG / MIG. uzgodniony ze
MAG / MIG Praca praktyczna, wynik ostateczny (KTM) studentem)
pracy wykonanie urzadzenia.
Projekt konstrukeji oraz dobor
parametréw technologii wykonania o
Projekt stanowiska stanowiska do lutowania drinz.
lutowania indukcyjnego m(.iuli(cyjnflg(;) wk%adzk.z weglikow LESZEK CHALKO
19 | wkladek z weglikow e e (KTM) POSN
iekanych do narzedzi A ;
:Elr(;waj wcych Praca praktyczna, wynik ostateczny Koszt UTHRad
pracy wykonamg urzqdzema. ok. 2000pIn netto
Praca wymaga finansowania
materiatow przez UTHRad .
Badanie wplywu Badanie wp%ywu parametrow o o POSN
. procesu cigcia laserowego na jakos$¢ drinz.
2Q | parametrow procesu powierzchni i doktadno$¢ ciecia LESZEK CHALKO (temat
clgcla I({ts‘er 0W€g 0_ oraz szeroko$¢ strefy wplywu ciepta. (KTM) uzgodniony ze
na wyniki obrobki Praca eksperymentalna. studentem)
Celem pracy jest zbadanie wptywu
Badania dokladnosci dhugosci skrecenia sondy
odwzorowania punktu pomiarowej i predkosei ruchu drinz.
21 | na powierzchni dojazdowego na rejestrowane TOMASZ MAZUR POSN
cylindrycznej wspolrzgdne punktu, gdy punkty (KTM)
w pomiarach na WMP zbierane sa w kierunku innym
niz zalecany .
Celem pracy jest zbadanie wptywu
Badania dokladnosci dtugosci skrecenia sondy
odwzorowania punktu pomiarowej i predkosci ruchu drinz.
22 | na powierzchni dojazdowego na rejestrowane TOMASZ MAZUR POSN
stozkowej w pomiarach | wspolrzedne punktu, gdy punkty (KTM)

na WMP

zbierane sa w kierunku innym niz
zalecany.




Badania dokladnosci

Celem pracy jest zbadanie wptywu
dhugosci skrecenia sondy

odwzorowania punktu pomiarowej i predkosci ruchu dr inz.

23 | na powierzchni dojazdowego na rejestrowane TOMASZ MAZUR| POSN
sferycznej w pomiarach | wspotrzedne punktu, gdy punkty (KTM)
na WMP zbierane sg w kierunku innym niz

zalecany.
Zakres pracy:
Sposoby pomiardw narzedzi
skrawajacych, urzadzenia do dr inz.
Pomiary wymiaréw pomiaru “arzh@dzh lfahbmwk‘;‘me S‘;]“d ZBIGNIEW
24 | wybranych frezéw pomIarowych, pormiary wybranyeh | sjeMiATKOWSKI|  POSN
7. ) . narzedzi za pomoca sond
réznymi sposobami pomiarowych, urzadzenia Microset prof. UTH Rad
VIO 210 i bezposrednio na (KTM)
obrabiarce, analiza roznic
w pomiarach.
Zakres pracy:
Programowanie g:ngas:ﬁ;vxgrar?grié}gﬁiaania dr inz
technologii Obr.Obkl na technologicznego obrobki DMITRU
25 | centra tokarskie ze > POSN
. . . wybranych cze¢$ci na centra MOROZOW
ste rowa_mlem Heidenhain tokarskie przy zastosowaniu uktadu (KTM)
CNC Pilot sterowania Heidenhain CNC
PILOT.
Projektowanie Zakres pracy: drinz
technologiczne Opracowanie projektu DMITR‘IJ

26 | z zastosowaniem konstrukcyjno-technologicznego MOROZOW POSN
programu wybranej czgséci z zastosowaniem KTM
MasterCAM 2022 program MasterCAM 2022. ( )

Zakres pracy: Opracowanie
Opracowanie ptrogram('?w ot})r(;))t?ki V|Z éﬁ?:daCh dring
programéw obrobki sterowania obrabiarek &1 .
27 | 7 zastosowaniem umozliwiajacych interakcje. DMITRN POSN
. W tym kontekscie zdolnos¢ MOROZOW
programowania programu lub urzadzenia do (KTM)
parametrycznego jednoczesnego odbierania
informacji i reagowania na nig.
Opracowanie procesu _
technologicznego é?)':;iz 5\;:% rocest dr inz.

28 obrobki wybranej cz¢sci technologicznego obrobki wybranej DMITRIJ POSN
Z zastosowanlem czesci z wykorzystaniem programu MOROZOW
oprogramowania SolidCAM / MasterCAM / lub inne. (KTM)

CAD/CAM
Celem pracy jest opracowanie
Projekt hamulca dokumentacji technicz_nej urzadzenia drinz.
29 | wiskotycznego z ciecza ‘\jvvvr‘)’fgggf?n‘:lgg;ax‘;gclgic KAROL OSOWSKI | POSN
magnetoreologiczng wykonanie elementow hamulca za (KKPM)
pomocg obrobki ubytkowe;.
Opis metod rozpoznawania ksztattu
i wielkos$ci obiektow
Zastosowanie metod z u\;&fzglz;dn.ien]i‘eri r(’iZnych metod drinz.
rozpoznawania i analizy analizy (m.in. fraxtaina, PIOTR SADOWSKI
30 obrazu w technice Fourierowska, krzywizny), (KPKMiM) POSN

i nauce

zastosowanie analizy obrazu
W przemysle oraz perspektywy
rozwoju, zastosowanie analizy
obrazu w nauce.
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Ocena jakosci powlok
ochronnych obiektéw
technicznych

PROGRAM PRACY:

A. CZESC TEORETYCZNA
Zastosowanie powtok ochronnych
w technice; Metody oceny jakosci
powlok ochronnych; Przeglad wad
produkcyjnych powtok ochronnych;
Przeglad rodzajow uszkodzen
powtok ochronnych.

B. CZESC EKSPERYMENTALNA
Wykonanie dokumentacji
fotograficznej typowych wad
produkcyjnych oraz uszkodzen
powlok ochronnych elementow
obiektow technicznych (np. nadwozi
samochodow, mostow, budynkow,
maszyn rolniczych itp. — nalezy
oceni¢ jeden z nich).

C. PODSUMOWANIE

Ocena przyczyn wad oraz uszkodzen
powtok ochronnych stosowanych

w technice, na podstawie wykonanej
dokumentacji fotograficznej.

prof. dr hab. inz.
DANUTA

KOTNAROWSKA
(KPKMiM)

POSN

32

Wplyw warunkéw
eksploatacji na stopien
zuzycia korozyjnego
obiektow technicznych

PROGRAM PRACY

A. CZESC TEORETYCZNA

1. Metody oceny stopnia zuzycia
korozyjnego obicktow
technicznych;

2. Analiza wptywu warunkow
eksploatacji na zuzycie
korozyjne obiektow
technicznych(np. nadwozi
samochodow, mostow,
budynkoéw, maszyn rolniczych,
maszyn budowlanych itp. —
nalezy oceni¢ jeden z nich).

B. CZESC EKSPERYMENTALNA

Wykonanie dokumentacji

fotograficznej uszkodzen

korozyjnych obiektow technicznych.

C. PODSUMOWANIE

Ocena wptywu warunkoéw

eksploatacji na stopien zuzycia

korozyjnego obiektow technicznych.

prof. dr hab. inz.
DANUTA

KOTNAROWSKA
(KPKMiM)

POSN

33

Aramidowe kompozyty
sandwiczowe z zywicami
epoksydowymi

i nanonapekliaczami do
zastosowan
termoochronnych

Praca doswiadczalna, powinna
zawiera¢: przeglad i charakterystyke
wlasciwosci kompozytow
sandwiczowych typu "plaster miodu";
przyktady zastosowan kompozytow
sandwiczowych w ostonach

i konstrukcjach termoochronnych;
dobor komponentow (szkielet typu
"plaster miodu" + nanotlenki TiO,,
ZrO,, nanorurki AlO, i CNT + zywica
osnowy) i technologii wytwarzania
probek badawczych (parametry
homogenizacji oraz dyspergowania);
plan badan wtasciwosci ablacyjnych;
wyniki i analiz¢ badan wlasciwosci
termochronnych; wnioski.

drinz.
WOICIECH
KUCHARCZYK
(KPKMiM)

POSN
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Wplywu skladu

fazowego na wlasciwosci
termomechaniczne
i temperature zeszklenia

epoksydowych
kompozytow
aramidowych

Z nanonapekniaczami

Praca doswiadczalna, powinna
zawiera¢: przeglad wlasciwosci
nanokompozytow epoksydowych

i kompozytow sandwiczowych oraz
technologii ich wytwarzania; dobor
komponentéw (szkielet typu "plaster
miodu" + nanotlenki TiO,, ZrO,,
nanorurki AlO, i CNT + zywica
osnowy) i metody wytwarzania
probek badawczych (parametry
homogenizacji oraz dyspergowania);
plan badan wtasciwosci
termomechanicznych (DMA);
wyniki i analiz¢ badan DMA;
wnioski.

drinz.
WOJCIECH
KUCHARCZYK
(KPKMiM)

POSN
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Stanowisko do
strukturalnych

i termoizolacyjnych
badan materialow
metodg termografii

aktywnej

Praca doswiadczalna, projektowo-
konstrukcyjna, powinna zawieraé:
podstawy teoretyczne pomiarow
termowizyjnych; warunki techniczne
pomiaréw metodami termowizji
réznych rodzajow materiatow
(emisyjno$¢, dtugos¢ fali,
o$wietlenie); przyktady zastosowan
termowizji w strukturalnych
badaniach materiatowych
(whasciwosci fizyczne, przemiany
strukturalne, wady materialowe) oraz
termoizolacyjnych (mostki cieplne);
opracowanie (oraz WYKONANIE)
stanowiska do badan defektow
materiatlowych metoda termografii
aktywnej; wyniki i ich analizg
przyktadowych badan
termograficznych; wnioski.

drinz.
WOIJCIECH
KUCHARCZYK
(KPKMiM)

POSN

36

Projekt automatycznej
wycinarki do materialow
poliuretanowych,
zamknigto-komdérkowych

Praca ma za zadanie opracowanie
projektu i wykonanie (czgsciowe)
wycinarki do materialow
poliuretanowych, elastycznych.
Maszyna sterowana bedzie
automatycznie (programowalna)
W CO hajmniej 2 osiach XY.

drinz.
PAWEL MACIAG
(KPKMiM)

POSN
(temat
uzgodniony
ze studentem)
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Technologia procesu
wytwdorczego butelki PET

Studium konstrukcyjne urzadzenia

do wytwarzania butelki PET:

1. Analiza literatury, przeglad
rozwigzan komercyjnych;
opracowanie technologii obrobki
i dokumentacji konstrukcyjno-
technologicznej;

2. Analiza niezgodnosci jakie moga
wystgpi¢ podczas produkcji
butelek PET w wybranym
przedsigbiorstwie oraz
zaproponowanie wprowadzenia
okreslonych dziatan
korygujacych i doskonalgcych
jakos$¢ w oparciu o uzyskane
wyniKi

3. Opracowanie wnioskow
koncowych i zalecen
technologicznych.

drinz.
SYLWESTER
STAWARZ
(KPKMiM)

POSN
(temat
uzgodniony
ze studentem)




drinz.
ZBIGNIEW

38 szrzgtsffgggf:nowany SIEMIATKOWSKI | POSN
P prof. UTH Rad
(KTM)
drinz.
Temat Zaproponowany DMITRIJ
39 przez studenta MOROZOW POSN
(KTM)
Temat zaproponowan drinz.
40 | o e y TOMASZ MAZUR | POSN
P (KTM)
. drinz.
41 ;egjggr?t:rzng‘)dmen'a PIOTR SADOWSKI | POSN
(KPKMiM)
. drinz.
42 ;eggjggr?t:rzng‘)dmen'a PAWEL MACIAG | POSN
(KPKMiM)
W ramach pracy nalezy ocenic¢ jaki dr hab. inz.
Wplyw ’zastosowama jest Wplyw,zastosowama . KRZYSZTOF
1 retrofitow LED zamiennikéw LED dla tradycyjnych GORSK DITS
na parametry §wiatel zarowek halogenowych, ’ I
gléwnych pojazdu stosowanych w $wiattach gtéwnych prof. UTH Radom
pojazdéw samochodowych. (KPS)
Ocena zastosowania W pracy nalezy podda¢ ocenie dr hab. inz.
stoil_(owego filtra _ wptyw montazu stozkowego filtra KRZYSZTOF
2 pOWIEtrza W aspekc.le powietrza na zmiang mocy/momentu GORSKI, DITS
jego wplywu na zmiang¢ obrotowego silnika spalinowego, ;
mocy silnika testowanego na hamowni prof. UTH Radom
W ramach pracy nalezy wykonaé
Podwyzszenie mocy modernizacj¢ geometrii kolektora
ks oy o poCstawic | Kontecine Jest wykonane pomiaru | Prof:dr habs i
3 zmiany geometrii ukladu | parametrow mocy i momentu WINCENTY LOTKO DITS
kolektora dolotowego obrotowego przed zmiang i po (KPS)
oraz walka rozrzadu zmianie wymienionych elementow
A na hamowni podwoziowej.
W pracy nalezy dokonaé
modyfikacji uktadu dolotowego
Wplyw zmiany geometrii | i wydechowego wybranego silnika
ukladu dolotowego 0 zapionie iskrgwym. N.astc;pnie prof. dr hab. inz. _
4 | i wydechowego nalezy wykona¢ odpowiednie WINCENTY LOTKO DiTS
silnika o zaplonie badania na hamowni podwoziowej (KPS)
iskrowym na jego moc | Potwierdzajace wplyw
y J€9 zrealizowanych modyfikacji
na moc i moment obrotowy silnika.
Celem pracy jest wykonanie
Di kai diagnostyki silnika 2,2 dci firmy prof. dr hab. inz.
5 lagnostyka 1 naprawa | penayit oraz przeprowadzenie WINCENTY LOTKO DiTS

silnika Renault 2,2 dci

niezbednych prac zmierzajacych
do poprawy parametrOw jego pracy.

(KPS)




Wplyw stanu
technicznego Swiec
zaplonowych

na parametry silnika
0 zaplonie iskrowym

W ramach pracy nalezy dokona¢
analizy wplywu stanu technicznego
wybranych $§wiec zaptonowych na
podstawowe parametry pracy silnika
spalinowego. Badania poréwnawcze
nalezy wykona¢ na hamowni
podwoziowej.

prof. dr hab. inz.
WINCENTY LOTKO
(KPS)

DITS

Modyfikacja map
sterujacych silnika o ZS
pod katem zwiekszenia
momentu obrotowego

Celem pracy jest wykonanie badan
na hamowni podwoziowej
samochodu osobowego
wyposazonego w turbodotadowany
silnik 0 ZS i porownanie wynikow
badan z przed i po modyfikacji map
sterujacych praca silnika, oraz
poréwnanie podstawowych
parametrOw jego pracy.

drinz.
TOMASZ SKRZEK
(KPS)

DITS

Modyfikacja map
sterujacych silnika o ZS
pod katem zmniejszenia
emisji zwigzkow
toksycznych spalin

Celem pracy jest wykonanie
modyfikacji zawartosci
oryginalnych map sterujacych praca
silnika pod katem ograniczenia
emisji zwiazkow toksycznych spalin
oraz przeprowadzenie badan
poréownawczych na hamowni
podwoziowej z przed i po
modyfikacji.

drinz.
TOMASZ SKRZEK
(KPS)

DiTS

Analiza procesu spalania
w silniku o zaplonie
samoczynnym z ukladem
zasilania typu
CommonRail

Celem pracy jest przeprowadzenie
badan stanowiskowych na
jednocylindrowym silniku
badawczym o zaptonie
samoczynnym, polegajacych na
wykonaniu charakterystyk
obcigzeniowych silnika dla kilku
wybranych predkosci obrotowych,
z wykorzystaniem mozliwosci
zmiany parametrow wtrysku oleju
napgdowego (wielkos¢, podzial, kat
poczatku wtrysku oleju
napedowego). Analiza wynikow
pozwoli na okreslenie wplywu
zmian parametrow wtrysku na
proces spalania w tym na
charakterystyczne parametry tj.:
poczatek spalania, stopien wypalenia
tadunku, maksymalng szybkosci
narastania cis$nienia, $rednie
cisnienie indykowane.

drinz.
TOMASZ SKRZEK
(KPS)

DIiTS

10

Diagnozowanie
systemow
bezpieczenstwa
w samochodach
osobowych

Cel pracy: Przedstawienie
nowoczesnych urzadzen do
diagnozowania systemow
bezpieczenstwa w samochodach
osobowych na przyktadzie
urzadzenia.

Zakres pracy: wstep, cel i analiza
literaturowa w obszarze: systemy
bezpieczenstwa w samochodach
osobowych i mozliwosci ich
diagnozowania. Przedstawienie
mozliwosci diagnostycznych na
przyktadzie konkretnego urzadzenia

drinz.
IRENEUSZ JEDRA
(KPS)

DiTS




Problemy
bezpieczenstwa
w transporcie drogowym

Celem pracy jest analiza zadan
przewozowych w wybranym
przedsiebiorstwie transportowego,

zwiazane z realizacja identtyﬁlfacj? zla(lg.roieﬁl?nog.giyc;l drinz. '
11 | ,adan przewozowych W}{is apic w trak clie realizacyi tyc ALICJA WASOWICZ DITS
na podstawie zadan oraLz proje tr;zww,zan (KPS)
o mogacych mie¢ wptyw na
przedsigbiorstwa zwiekszenie bezpieczenstwa
transportowego w transporcie drogowym.
Celem pracy jest analiza zagadnienia
stosowania komponentow
tlenowych olejow napedowych.
W pracy powinny by¢
przedstawione nastepujace
zagadnienia:
Trendy proekologiczne
w wytwarzaniu paliw silnikowych. dr MALGORZATA
12 quponenty tlenowe Paliwa reformutowane. ) WOITYNIAK DiTS
oleju napedowego Komponowanie paliw. Swiatowa (KPS)
Karta Paliw. Komponenty tlenowe
olejow napgdowych. Regulacje
prawne w zakresie stosowania
komponentow tlenowych
w paliwach. Wptyw komponentow
tlenowych na emisj¢ toksycznych
sktadnikow spalin.
Celem pracy jest wyznaczenie stanu
Ekonomiczne Kryterium granicznego sgmochodu ogobowego
stanu granicznego wedlug krky;[efiun.l ellzoncigllcznego drinz. ZBIGNIEW
13 | na przykladzie Eﬁfgfggtgcjie\i’;g;;n e(;SOZ ;’gjv U CHMIELEWSKI DiTS
SamOCIhOdu.O?’OboweQO i odniesieniu ich do warto$ci (KPS)
klasy Sredniej granicznej wybranego wskaznika
ekonomicznego.
W ramach pracy nalezy
) przygotowac stanowisko drinz. ROBERT
SFaHOWISko ) dyqutyczne do badar}ia spr@Za}rek’ GIELNIEWSKI )
14 | diagnostyczne do badan | powietrza. Praca powinna zawiera¢ (KPS) DITS
sprezarek analizg literaturowg z zakresu
konstrukcji sprezarek powietrza oraz
metod ich diagnozowania.
Celem pracy jest zaprojektowanie
Projekt reduktora reduktora z rozdziatem mocy uktadu
7 rozdzialem moc napgdowego pojazdu. Praca o
ukladu na doweyo powinna zawiera¢ przeglad drinz. JARPS’LAW
15 27 pe 8 istniejacych konstrukeji, zestawienie KOTLINSKI DiTS
pojaz ;’I L. 1 opis parametrow technologicznych (KKPM)
(Zj uvsl;zgst;gnlenlem oraz projekt urzadzenia
ruku .

wraz z dokumentacja
uwzgledniajacg drukowanie 3D.




