Tematy prac dyplomowych 2023/24 dla kierunku MiBM 1 stopnia

zaakceptowane przez Kierunkowa Komisje ds. Oceny Efektoéw Uczenia si¢
CAE — Komputerowe wspomaganie prac inzynierskich

porownany z modelem CADowskim

Z zaznaczeniem paramentow
geometrycznych odchylek
wymiarowych. Dodatkowo na
podstawie pomiardw zostang dobrane
naddatki w modelu CAD w taki sposob
aby otrzymac po wydruku najlepsze
odwzorowanie modelu brytowego.

Temat Opis Promotor Uwagi
Analiza literaturowa dotyczaca
przektadni cykloidalnych i technologii drinz.

Projekt i wykonanie druku 3D. Wykonanie obliczen KRZYSZTOF

1 | kola obiegowego projektowych kota obiegowego i jego

w technologii druku 3D | modelu 3D oraz wydruk OLEJAR.CZYK
zaprojektowanego kota obiegowego (KMSim)
w technologii druku 3D.
Analiza literaturowa dotyczaca o
Badania przektadni cykloidalnych oraz badan drinz.
2 eksperymentalne trwato$ciowych. Przeprowadzenie KRZYSZTOF
trwalosci kola badan trwatosciowych kota OLEJARCZYK
obiegowego obiegowego na stanowisku (KMSiM)
badawczym.
Celem pracy jest wykonanie projektu
podnos$nika nozycowego dla
przyjetych warto$ci udzwigu
i wysokosci podnoszenia oraz
zatozonego rodzaju mechanizmu
podnoszenia. Zakres pracy obejmuje
wykonanie modelu brytowego drinz.
3 Projekt podno$nika godnosnlka ! wygenerowanie KZRYSZTOF
. okumentacji konstrukcyjnej

nozycowego W wybranym programie CAD. KOtODZIEJCZYK
Dodatkowo wymagane jest wykonanie (KMSim)
podstawowych obliczen
wytrzymatosciowych metodami
analitycznymi oraz z wykorzystaniem
metody elementéw skonczonych
z zastosowaniem wybranego programu
CAE.

Rozwigzania dr .

4 onstru cyjne ROMAN KROL
przekladni (KMSiM)
cykloidalnych !

Celem pracy jest ocena doktadnos$ci
geometrycznej drukowanych
elementow czgsci maszyn. Praca
polegac bedzie na wydrukowaniu
wybranego elementu na drukarce
FDM. Po wydruku element bedzie
zeskanowany za pomoca skanera 3D
oraz wygenerowana zostanie
Ocena dokladnosci geometria CAD na podstawie drinz.

5 | geometrycznej czesci zeskanowanej chmury punktow. MARCIN WIKLO

drukowanych Zeskanowany model zostanie (KMSiM)




Mechanika i Budowa Maszyn I-go stopnia specjalnos¢ CAE

Celem pracy jest okreslenie
optymalnych parametréw druku 3D.
Wybrana geometria zostanie
wydrukowana z réznymi parametrami
druku: wypelnienie, temperatura.

Wplyw parametrow Wydrukowane modele zostang drinz.
6 | wydruku na dokladno$¢ | zeskanowane za pomoca skanera 3D. MARCIN WIKLO
wymiarows Otrzymane bryty zostang poddane (KMSiM)

ocenie w odniesieniu do wzorcowego
pliku CAD z wytypowaniem

i zaznaczeniem odpowiednich
doktadnosci najbardziej wrazliwych
na zmiang parametrow wydruku.

Celem pracy jest opracowanie
dokumentacji technicznej przeno$nika,
w ktoérym wykorzystano nowoczesne
materiaty konstrukcyjne w wybranym

prof. dr hab. inz.
ZBIGNIEW KESY

Projekt przenosnika
7 | zawierajacego elementy

z tworzyw sztucznych programie komputerowego (KPM)
wspomagania projektowania CAD.
Celem pracy jest opracowanie
Projekt hamulca dokumentacji technicznej urzadzenia drinz.
8 | wiskotycznego z cieczg w wybranym programie z zakresu KAROL OSOWSKI
MR komputerowego wspomagania (KPM)
projektowania CAD.
Celem pracy jest opracowanie
Projekt hamulca dokumentacji technicznej urzadzenia drinz.
9 | wiskotycznego z ciecza w wybranym programie z zakresu KAROL OSOWSKI
ER komputerowego wspomagania (KPM)

projektowania CAD.




